ROMANIA
JUDETUL GIURGIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GAISENI

HOTARAREA
Nr._ 8 /24.02.2017
privind aprobarea actualizdrii Devizului general cu cota de T.V.A. de 19 % a actualizirii
principalilor indicatori tehnico — economici, precum si aprobarea cheltuielilor de cofinantare de la
bugetul local pentru obiectivul de investitii * Modernizare drumuri de interes local comuna
Gaiseni |, judetul Giurgiu

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GAISENI — JUDETUL GIURGIU
Avand n vedere:

- expunerea de motive a primarului comunai Gaiseni

- avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local Gaiseni

- prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare
- prevederile Hotararii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului - cadru al
documentatiei tehnico - economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii §i lucrdri de
interventii,
- prevederile art.291 alin 1 lit b din legea 227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile si
completari ulterioare in baza caruia nivelul TVA este de 19 % mcepand cu01.01.2017
in temeiul art. 36 alin. 2 lit. b, alin. 4 lit. d, art. 45 alin. 2 lit. a§i art. 115 alin. 1 lit. b din Legea
nr.215/2001 a administraiei publice locale, republicatd, cu modificarile si completirile ulterioare

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba actualizarea devizului general cu cota de T.V.A. de 19 % al obiectivului
de investitii “  Modernizare drumuri de interes local comuna Gaiseni | judetul Giurgiv
conform Anexei nr.1.

Art.2. Se aproba actualizarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de
investitii ., Modernizare drumuri de interes local comuna Gdiseni , judetul Giurgiu
conform Anexei nr.2.

Art.3. Se aproba cheltuielile de cofinantare de la bugetul local aferente obiectivului de
investitii “  Modernizare drumuri de interes local comuna Gdiseni , judetul Giurgiu e
cuprinse in devizul general anexa |1 defalcate pe surse de finantare , care vor fi prevazute in
bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Gaiseni pe anul 2017 .

Art.4 -Cu punerea in aplicare §i ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotirari se
imputerniceste primarul comunei Gaiseni.

Art. 5- Secretarul comunei va comunica prezenta hotardre Institutiei Prefectului -Judetul
Giurgiu , primarului comunei Gaiseni , compartimentului buget - finante din cadrul primariei
comunei Gaiseni si va fi facuta publicé prin afigare si postare pe www.comunagaiseni.ro .

-]

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR AL COMUNEI,
PLOSCAN PETRISOR MANDEL

éntru @ abtineri@ impotriva , L|ll‘l._‘t{:l)11'-lhu'bf7rt zentl,
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Anexa 2la HCL nr. 8/24.02.2017

- DENUMIREA PROIECTULUI:
MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL , COMUNA GAISENI , JUDETUL GIURGIU -

- TITULAR:

- Numele companiei (titular): PRIMARIA COMUNEI GAISENI
adresa titularului, telefon, fax, adresa de e-mail: orasul Gdiseni, sat Gdiseni, str.
Principald, nr. 64, cod postal 087085, telffax 0246/25.91.93, e-mail:
clgaiseni@zahoo.com
reprezentanti legali/imputerniciti, cu date de identificare: Primar Ing. Manea Gheorghe

Amplasamentul :
Comuna Gaiseni , jud. Giurgiu, intre satele : Gaiseni , Cascioarele si Carpenisu .

1. Elaboratorul studiului : SC BAICONS IMPEX SRL - BUCURESTI
. Informatii generale privind proiectul
Amplasamentul investitiei :
Investitia avuta in vedere este amplasata in satele Gaiseni , Cascioarele si Carpenisun si
reprezinta modernizarea a 10 strazi si anume :

- Strada Sabarului Il; - Strada Vaii;

- Strada Potcoavei: - Strada Lastarului:

- Strada Bisericii; - Strada Aprozarului:

- Strada Fantanei; - Strada Frumoasei:

- Strada Ograzii; - Strada Monumentului (DC 190).

Modernizarea strazilor se executd pe domeniul public, respectiv pe actualul
amplasament.
Investitia propusa constd in modemizarea strazilor cu lungimea totala de 4,39 km

stabilita in urma masuratorilor topografice, punctul de inceput si de sfarsit al strazilor fiind indicat
de cétre reprezentatul beneficiarului. in urma modernizarii se vor inregistra urmatoarele beneficii:

- imbunatatirea conditilor de trai sau de desfasurare a activitatilor zilnice pentru
locuitori;

- implementarea unor masuri de imbunatatire a calitati mediului inconjurator si de
dezvoltare durabila;

- aducerea structurilor rutiere la parametrii tehnici corespunzatori categoriei drumului,
asigurandu-se astfel conditii optime de siguranta si confort in circulatia auto si pietonala;

- realizarea unui profil transversal cu elemente geometrice care sa se incadreze in
prevederile legale;

- asigurarea scurgerii apelor pluviale in conditii optime;

- asigurarea accesului autovehiculelor si al echipajelor de interventie in caz de forta
majora (salvare, pompieri, politie).




2. Scenarii tehnico - economice:
Se propun doua variante de structuri rutiere pentru carosabil si anume:
VARIANTA 1C (structura flexibila)
- 4.cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA 16:
- 6 cm strat de legatura din beton asfaltic tip BAD 20:
- 15 cm strat de piatra sparta;
- 20 cm strat de balast;
- geotextil.
VARIANTA 2C (structura rigida)
- 20 cm dala de beton rutier BcR 3.5:
- 2 cm strat de nisip;
- 25 cm strat de balast;
- geotextil.
lar pentru strada Monumentului, se propun urmétoarele:
- pe prima portiune, cuprinsa intre limita zonei asfaltate s$i rampa de acces pe pasajul
superior peste autostrada A1, se propun urmatoarele solutii de structuri rutiere:

VARIANTA 1C1 (structura flexibila)
- 4 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA 16;
- B cm strat de legatura din beton asfaltic tip BAD 20:
- 20 cm strat de piatra sparta;
- 25 cm strat de balast;
- 20 cm strat de balast existent.

VARIANTA 2C1 (structura rigida)
- 20 cm dala de beton rutier BcR 3.5:
- 2 cm strat de nisip;
- 25 cm strat de balast:
- 20 cm strat de balast existent.

Pentru portiunea de drum ce cuprinde rampa de acces pe pasajul superior se propun
urmatoarele doua variante de structuri rutiere pentru carosabil:
VARIANTA 1C2 (structura flexibila)
- 6 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BAP 16:
- 6 cm strat de legatura din beton asfaltic tip BAD 20:
- 20 cm piatra sparta;
- 25 cm strat de balast obtinut dupa scarificare, reprofilare strat de balast
existent si completare cu balast nou.
VARIANTA 2C2 (structura rigida)
- 20 cm dala de beton rutier BcR 4.0;
- 2 cm strat de nisip;
- 25 cm strat de balast obtinut dupa scarificare, reprofilare strat de balast
existent si completare cu balast nou.




Varianta 1C: - avantaje: - costuri mai mici de executie;
- durata mai mica de executie;
- rezistenta la inghet-dezghet mai mare.

- dezavantaje: - durata de viatd mai mica.
Varianta 2C : - avantaje: - durata de viata mai mare.
- dezavantaje: - costuri mai mari in executie;

- duratd mai mare de executie;
- rezistenta la inghet-dezghet mai mica.
Din analiza solutiilor tehnice prezentate, rezultd ca cea mai buna varianta, din punct de
vedere tehnico - economic o constituie Varianta 1C, deoarece:
- prezinta costuri mici la intretinere si refacere;
- durata mica de executie;
- siguranta sporita pe timp umed si zapada;
- zgomot redus in trafic.

Trotuarele nu fac obiectul prezentului proiect. Acestea vor fi tratate si cotate ulterior in
alt proiect (conform temei de proiectare).
Solutia tehnicd prezentatd trateazi intreaga trama stradald. Partea carosabila si
trotuarele sunt interdependente ca pozitie in plan si profil longitudinal.
Se propun urmétoarele structuri rutiere pentru realizarea trotuarelor:
VARIANTA 1T
- 4 .cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA 8;
- 10 cm strat de beton C 20/25;
- 10 cm strat de fundatie din balast:

VARIANTA 2T
- 6 cm pavele autoblocante;
- 4 cm strat de nisip;
- 10 cm strat de fundatie din balast.
Se propun aceste structuri rutiere deoarece trotuarele sunt folosite pentru stationarea
autovehiculelor si pentru accesul acestora in proprietati.
Din analiza solutjilor tehnice prezentate, rezulti ca cea mai buna varianta, din punct de
vedere tehnico-economic o constituie Varianta 1T, deoarece:
- prezinta costuri mici la intretinere si refacere;
- costuri mici de executie;
- durata mica de executie.




lll. DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI
a) Descrierea lucrarilor de baza si a celor rezultate ca necesare de efectuat in urma
realizarii lucrarilor de baza:

Varianta 1:

Lucrari de terasamente: sapaturi-umpluturi prin compensari carosabil si trotuar;
Lucrari de compactare a fundatiei de drum si trotuar;

Lucrari de realizare a stratului de balast si piatra spart3 la carosabil:

Lucrari de realizare a stratului de balast la trotuar:

Lucrari de realizare a stratului de beton C 20/25 la trotuar:

Lucrari de asfaltare: realizarea stratului de binder BAD 20 si a imbracamintii de
beton asfaltic BA 16 si BAP 16 la carosabil si a imbracamintii de beton asfaltic BA
8 la trotuar;

Lucrari anexe: lucrari de semnalizare si marcare.

Varianta 2:

Lucrari de terasamente: sapaturi-umpluturi prin compensari carosabil si trotuar;
Lucrari de compactare a fundatiei de drum si trotuar;

Lucrari de realizare a stratului de balast la carosabil;

Lucrari de realizare a stratului de balast la trotuar;

Lucrari de asternere a stratului de nisip la carosabil si trotuar;

Lucrari de realizare a stratului de beton rutier BcR 3.5 si BcR 4.0 la carosabil;
Lucrari de montare a pavelelor autoblocante la trotuare:

Lucrari anexe: lucrdri de semnalizare si marcare.,

b) Descrierea lucrarilor de modernizare efectuate pe sectorul studiat

in plan, strizile proiectate urmaresc cat mai fidel traseul actual, prin aliniamente si
curbe arc de cerc.

In profil longitudinal linia rosie urmareste linia terenului actual, cu asigurarea scurgerii
apelor meteorice in lungul strazilor.

in profil transversal, in functie de latimile existente, strazile sunt prevazute cu o banda
sau doua benzi de circulatie, cu trotuare pentru circulatia pietonilor in siguranta sau cu
acostamente astfel:




e Strada Sabarului Il:

- parte carosabilda | = 3,50 m.

e Strada Potcoavei:

- parte carosabila | = 3,00 m:
- sant pe partea dreapta | = 1,10 m.

» Strada Bisericii:

- parte carosabila | = 3,50 m.
e Strada Fantanei:
- parte carosabila | = 3,50 m;
- acostamente | = 0,75 m.
e Strada Ograzii:
- parte carosabild | = 3,50 m.
e Strada Vaii:
- parte carosabila | = 3,50 m;
- acostament 0,75 m;
- sant pe partea dreapta | = 1,50 m.
o Strada Lastarului;
- parte carosabila | = 3,00 m;
- acostament|=0,75m;
- sant pe partea stanga | = 1,50 m.

e Strada Aprozarului:

- parte carosabila | = 4,00 m;
- sant pe partea dreapta | = 1,10 m.

e Strada Frumoasei:

- parte carosabild | = 3,00 m;
- acostament | =0,75 m;
- rigola pe partea stanga | = 1,35 m.

s Strada Monumentului:

- parte carosabila |l = 5,50 m;
- acostamente | = 0,75 m;
- sant pe partea stanga I= 2,00 m.

Profilul transversal al parii carosabile este de tip acoperis la strazile cu doua benzi de
circulatie si cu panta unica la strazile cu o singura banda de circulatie. Pantele transversale
sunt de 2 5% in varianta cu mixtura asfaltica si 2,00% in varianta cu beton de ciment rutier.

Partea carosabild este incadratd cu borduri denivelate cu dimensiunile de 15 cm x 25
cm asezate pe fundatii de beton C12/15 sau de acostamente cu latimea de 0,75 m. Pe zona

trotuarelor indltimea libers a bordurilor va fi de 6 cm.
Se va amenaja accesul la proprietati folosind aceeasi structura folosita si pentru

amenajarea trotuarului.

Pentru colectarea apelor de suprafatad se vor prevedea santuri de pamant, respectiv
rigola acoperitd de beton pe strada Frumoasei, langd acostament sau rigole la marginea
bordurilor care vor colecta apa si o vor evacua.

Stalpii de iluminat existenti care vor fi afectati de lucrari se vor reloca.

Dupa realizarea lucrarilor se vor executa marcaje longitudinale si transversale pe toat
lungimea strazii modernizate si se vor monta indicatoare conform normativelor in vigoare.




Operatiunile de executie a lucrarilor la partea carosabild sunt urmatoarele:
Varianta 1C

- Realizarea sapaturilor;

- Compactarea patului drumului:

- Asternerea geotextilului;

- Realizarea stratului de balast - 30 cm:;

- Realizarea stratului de piatra sparta - 15 cm;

- Asternerea stratului de legatura din beton asfaltic BAD 20 - 6 cm:

- Asternerea stratului de uzura din beton asfaltic BA 16 - 4 ¢m:

- Realizarea marcajelor;

- Montarea indicatoarelor.
Varianta 2C

- Realizarea sapaturilor;

- Compactarea patului drumului:

- Asternerea geotextilului;

- Realizarea stratului de balast - 25 cm;

- Asternerea stratului de nisip - 2 cm;

- Realizarea dalei de beton rutier B¢R 3.5 - 20 cm:;

- Realizarea marcajelor;

- Montarea indicatoarelor.

Varianta 1C1
- Realizarea stratului de balast - 25 ¢cm:
- Realizarea stratului de piatra sparta - 20 cm:
- Asternerea stratului de legatura din beton asfaltic BAD 20 - 6 cm;
- Asternerea stratului de uzura din beton asfaltic BA 16 - 4 cm:
- Realizarea marcajelor;
- Montarea indicatoarelor.
Varianta 2C1
- Realizarea stratului de balast - 25 cm;
- Asternerea stratului de nisip - 2 cm:
- Realizarea dalei de beton rutier BcR 3.5 - 20 cm:
- Realizarea marcajelor;
- Montarea indicatoarelor.

Varianta 1C2
- Scarificare, reprofilare strat de balast existent si completare cu balast pana la
atingerea grosimii de - 25 cm;
- Realizarea stratului de piatra sparta - 20 cm;
- Asternerea stratului de legatura din beton asfaltic BAD20 - 6 cm:
- Asternerea stratului de uzura din beton asfaltic BAP16 - 6 cm:
- Realizarea marcajelor;
- Montarea indicatoarelor.




Varianta 2C2
- Scarificare, reprofilare strat de balast existent si completare cu balast pana la
atingerea grosimii de - 25 cm:;
- Asternerea stratului de nisip - 2 cm;
- Realizarea dalei de beton rutier BcR 4.0 - 20 cm:
Realizarea marcajelor;
- Montarea indicatoarelor.

IV. DURATA DE REALIZARE S| ETAPELE PRINCIPALE

Etapele principale de realizare a investitiei sunt urmitoarele:
- realizarea Studiului de Fezabilitate:
- aprobarea Studiului de Fezabilitate;
- obtinerea avizelor conform Certificatului de Urbanism;
- realizarea fazei Pth:
- obtinerea autorizatiei de construire:
- licitatia,
- modernizarea strazi.

Denumire Durata de executie
strada VARIANTA 1 | VARIANTA 2
Str. Sabarului Il 16 zile 17 zile
Str. Potcoavei 16 zile 17 zile
Str. Bisericii 21 zile 22 zile
Str. Fantanei 18 zile 19 zile
Str. Ograzii 16 zile 17 zile
Str. Vaii 11 zile 12 zile
Str. Lastarului 17 zile 18 zile
Str. Aprozarului 16 zile 17 zile
Str. Frumoasei 18 zile 19 zile
Str. Monumentului 8 saptamani 9 saptamani




IX. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTITIEI

Denumire strada Lungime Latime parte carosabila (m) Yeloere mblefingl TVA?
(m) VARIANTA 1 | VARIANTA 2

Strada Sabarului 1| 210 3,50 308.46 315.49
Strada Potcoavei 284 3,00 393.22 402.00
Strada Bisericii 343 3,50 520.60 548.71
Strada Fantanei 350 3,50 351.41 378.79
Strada Ograzii 226 3,50 380.84 624.74
Strada Vaii 96 3,50 180.05 196.60
Strada Lastarului 269 3,00 359.71 343.47
Strada Aprozarului 270 | 4,00 352.63 376.29
Strada Frumoasei 350 3,00 497.59 498.74
Strada Monumentului | 1991,840 5,50 3318.31 3382.33

DEVIZUL GENERAL -

1. Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general

. Valoarea totala a investitiei pentru proiectul propus

In mii lei val cu TVA
TOTAL GENERAL 7195022.71
DincareC+ M 6288771.95

Secretar
Plosca i Mandel

Presedinte de sedinta
Staicu Alexandru




