ROMANIA
JUDETUL GIURGIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GAISENI

HOTARAREA
NrA( /22.06.2018
[>-ivind aprobarea devizului general dupa incheierea contractului de achizitie si a cofinantarii
locale pentru obiectivul de investitii » Modernizare drumuri de interes local Carpenisu Podu Popa
Nae in comuna Gaiseni ,judetul Giurgiu ”

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GAISENI - JUDETUL GIURGIU

Avind in vedere:

- expunerea de motive a primarului comunai Gaiseni

avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local Gaiseni

prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile

ulterioare

- Hotérarea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii
finantate din fonduri, modificata si completati

- In temeiul art. 36 alin. 2 lit. b, alin. 4 lit. d, art. 45 alin. 2 lit. a si art. 115 alin. 1 lit. b din
Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicatd, cu modificirile si completarile

ulterioare
HOTARASTE:
Art.1. Se aproba devizul general dupa incheierea contractului de achizitie pentru

obiecivul de investitii " Modernizare drumuri de interes local Carpenisu Podu Popa Nae in
comuna Gdiseni judetul Giurgiu ,prevazut in anexa nr.1 la prezenta hotirare .

Art .2 . Se aprobi indicatorii tehnico-economici prevazuti in anexa nr. 2 la prezenta hotérare

Art.3. Se aprobd cheltuielile de cofinantare de la bugetul local aferente obiectivului de
inves itii ' Modernizare drumuri de interes local Carpenisu Podu Popa Nae in comuna Gdiseni
Judeiul Giurgiu ” , cuprinse in devizul general anexa nr. 1| la prezenta hotarare si care sunt
prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Gaiseni pe anul 2018 in capitolul 84 .

Art.4 -Cu punerea in aplicare si ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotéréri se
impur erniceste primarul comunei Gaiseni.

Art. 5- Secretarul comunei va comunica prezenta hotirdre Institutiei Prefectului -Judetul
Giurgiu , primarului comunei Géaiseni , compartimentului buget - finante din cadrul primiriei
comunei Gaiseni si va fi facuta publica prin afisare si postare pe www.comunagaiseni.ro .

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR AL COMUNEI,
PLOSCAN PETRISOR MANDEL

. . A .
atru . Pabtineri Limpotriva , du‘/_ onsilieri prezent.



ARENI e | L1 H(C 26/0006 0FR

DEVIZ GENERAL

obiectivului de investitii

MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL CARPENISU PODU POPA NAE IN COMUNA GAIESENI, JUDETUL GIURGIU

Nr. ; ; . . - Valoare fird TVA TVA Valoare cu TVA
. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00]
1.2 [Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00'
&2 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initial3 0,00 0,00 0,00}
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00'
Total capitol 1 0,00 0,00 0,00
WPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitdtilor necesare obiectivului de investitii
7.1 0,00 0,00 0,00
2:2 0,00 0,00 0,00
2.3 0,00 0,00 0,00
Total capitol 2 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistent3 tehnica
3.1 |Studii 0,00 0,00 0,00
3.1.1. Studii de teren 0,00 0,00 0,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00}
3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00|
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize,
s acorduri si autorizatii 5.000,00 950,00 5.950,00]
3.3 |Expertizare tehnica 0,00 0,00}
3.4 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 0,00 0,00 0,00'
3.5 |Proiectare 55.941,50 10.628,89 66.570,39
3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de
T linterventii si deviz general 0,00 0,00 0,00
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 0,00 0,00 0,00]
3.5.5. Verificarea tehnicd de calitate a proiectului tehnic si a
detaliilor de executie 4.000,00 760,00 4.760,00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 51.941,50 9.868,89 61.810,39
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7 |Consultanta 16.202,00 3.078,38 19.280,38
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 16.202,00 3.078,38 19.280,38
3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00}
3.8 |Asistenta tehnica 48.607,00 9.235,33 57.842,33
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 11.523,00 2.189,37 13.712,37
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 10.523,00 1.999,37 12.522,37
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului |a fazele incluse in
programul de control al lucrdrilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii 1.000,00 190,00 1.190,00]
3.8.2. Dirigentie de santier 37.084,00 7.045,96 44.129,96
Total capitol 3 125.750,50 23.892,60 149.643,10




CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de bazi
4.1 |Constructii si instalatii 3.296.409,56 626.317,82 3.922.727,38
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00]
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesitd montaj 0,00 0,00 0,00'
m Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesit
" [montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00
4.5 |Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 |Active necorporale 0,00 0,00 0,00
Total capitol 4 3.296.409,56| 626.317,82| 3.922.727,38
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier 9.350,76 1.776,64 11.127,40
5.1.1. Lucréri de constructii si instalatii aferente organizirii de
santier 9.350,76 1.776,64 11.127,40
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,00 0,00 0,00
5.2 |Comisioane, cote, taxe, costul creditului 36.260,51 0,00 36.260,51
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii
finantatoare 0,00 0,00 0,00
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de
| |constructii 16.482,05 0,00 16.482,05
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucririlor de constructii 3.296,41 0,00 3.296,41
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 16.482,05 0,00 16.482,05
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de
construire/desfiintare 0,00 0,00 0,00]
5.3 |Cheltuieli diverse si neprevizute 343.619,00 65.287,61 408.906,61
5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,00 0,00 0,00
Total capitol 5 389.230,27 67.064,25 456.294,52
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 |Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
Total capitol 6 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 3.811.390,33 717.274,67 4.528.664,99
dincare:C+M(1.2+13+1.4+2+4.1+4.2+ 5.1.1) 3.305.760,32 628.094,46 3.933.854,78
Total general(inclusiv TVA) 4.528.664,99
" |din care :
Buget de stat 4.409.331,78
Buget local 119.333,22
Proiectant, Data

20.06.2018



Anexa rr. 2 laHCL nr. /& /22.06.2018

- DENUMIREA PROIECTULUI:

MODERNIZARE DRUMURI DE INTRES LOCAL
CARPENISU PODU POPA NAE IN COMUNA GAISENI , JUDETUL GIURGIU .

- TITULAR:
MNumele companiei (titular): PRIMARIA COMUNEI GAISENI
adresa titularului, telefon, fax, adresa de e-mail- orasul Gaiseni, sat Gaiseni, str. Principald, nr. 64,
cod postal 087085, telffax 0246/25.91.93, e-mail- clgaiseni@zahoo.com
reprezentanti legali/imputerniciti, cu date de identificare: Primar Ing. Manea Gheorghe

Amplasementul :
Comuna Gaiseni , jud. Giurgiu, intre satele : Carpenisu — Podu Popa Nae si sat Podu Popa Nae.

Elaboralorul proiectului :  S.C. THADEC ENGINEERING S.R.L.
. Informatii generale privind proiectul

&) Descrierea amplasamentului: Comuna Gaiseni se afla situate in nordul judetului Giurgiu, intre
raul Arges si raul Sabar, pe DJ 401A.
- b) Topografia: Zona in care este amplasata comuna, face parte din marea unitate de relief a
Campiei Romane, subcompartimentul Campia Gavanu — Burdea.

¢) Clima in zona amplasamentului este de tip continental, caracterizata prin veri foarte calde, cu
cantitati de precipitatii moderate si ierni relativ reci, marcate la intervale neregulate de viscole puternice.
Regimul de temperatura medie anuala este cuprins intre 100C — 120C, iar in lunile reci (-5, -3)0C.
Precipitztiile atmosferice sunt cuprinse intre 500 — 600 mm, medie anuala.
Adancimea de inghet, conform STAS 6054 — 1977, este de m80 — 90 cm.

d) Din punct de vedere seismic, conform normativului P100 — 1/2006, valoarea de varf a
acceleraliei terenului pentru proiectare ag=0.16g, pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta
IMR = 100 ani, iar valoarea perioadei de control (colt) a spectrului de raspuns este Tc = 0.7s.

Din punct de vedere geologic, stratificatia este alcatuita din aluviuni si depozite loessoidale cu
grosimi de 5 — 20m si, in profunzime, din straturi de nisipuri, pietrisuri si straturi impermeabile (argile,
depozite loessoide, marne).

€) Utilitatile aflate in amplasamentul drumurilor care fac obiectul prezentului proiect nu vor fi
afectate de lucrarile de modernizare prevazute.

f) Sursele de apa, energie electrica, telefonie, etc. sunt cele care vor fi indicate de Beneficiar, iar
accesul ‘a acestea se va face conform conditiilor impuse de catre acesta.

¢) Caile de acces la obiectele obiectivului de investitii sunt constituite de reteaua de drumuri
publice si strazi din zona. Drumurile clasificate din sectorul de interes sunt: DJ401A, DC 188 si DC 194.

h) Lucrarile de modernizare a drumurilor de interes local nu vor necesita cai de acces provizorii.

i} In amplasament nu s-au identificat bunuri de patrimoniu cultural care pot fi afectate de lucrari.
SOLUTIA TEHNICA PROIECTATA 2.2.1. SITUATIA EXISTENTA:

Drumurile locale (strazile), care fac obiectul prezentului proiect au o lungime totala de 4403.96m.

&) In plan: Drumurile au aliniamente relative lungi, racordate prin arce de cerc cu raze variabile,
ale caror valori sunt cuprinse intre 15m — 35m.




L) In profil longitudinal: Declivitatile din profil longitudinal au valori cuprinse intre 0 — 1.5 % cu mici
exceptil zand intalnim declivitati de peste 3%.

¢} In profil transversal: Drumurile au latimi cuprinse intre 4.5 — 6.00m, fiind favorizate de distanta
mare dir ire proprietati. Suprafata carosabila nu prezinta pante transversale, motiv pentru care apele
stagnea::a pe aceasta.

¢) Sistamul rutier este alcatuit dintr-o pietruire cu ballast cu grosimea variabila cuprinsa intre 20 —
30cm. & uprafata carosabila prezinta mici denivelari, fagase cu imprastierea materialului pe zonele
laterale.

e) Scurgerea apelor de suprafata este asigurata prin santuri de pamant, care sunt colmatate si
ineficien e scopului propus.

SOLUT A PROIECTATA:

I'1 vederea modernizarii drumurilor locale (strazilor) avute in vedere in prezentul proiect, s-a

adoptat :olutia recomandata in SF cu aplicarea normativelor si standardelor in vigoare pentru aceasta
categori: de drumuri.

Drumurile care fac obiectul modernizarii sunt strazi secundare de clasa tehnica V, clasa de
importzr ta IV si categorie de importanta “C” (cinf. Ordonantei 43/97, STAS 4273/83 si LEGEAC 10/95).

Caregula generala aplicata in elaborarea prezentului proiect, s-a urmarit pastrarea
amplaszmentului actual si a elementelor geometrice actuale ale drumurilor.

\'iteza de proiectare luata in calcul este de 30Km/h.

¢) In plan: Se va geometriza traseul conform cerintelor impuse de STAS 863/85. Razele curbelor
de racor lare se vor corecta conform posibilitatilor din teren.

£) In profil longitudinal: Se va pastra niveleta actuala a carosabilului cu corectiile generate de
geometr zarea pe verticala a acestuia. Proiectarea liniei rosii se va face conform STAS 863/85.

¢} In profil transversal: Se vor aplica trei tipuri de profile transversal, care au urmatoarele
caracter stici geometrice:

Profilul transversal tip nr. 1:

- Latime 2 partii carosabile = 4.00m

- Acosta nente cu latimea de 0.50m si panta de 4%

- Sant din pamant pe partea stanga (conform planselor desenate)
- Profil zre panta unica de 2.5% spre stanga

Profilul iransversal tip nr. 1a:

- l.atime 2 partii carosabile = 5.50m

- Acosta nente cu latimea de 0.50m si panta de 4%

- Sant din pamant pe ambele parti (conform planselor desenate)
- Profil ir. acoperis cu panta de 2.5%

Profil transversal tip nr. 2;

- Latime 2 partii carosabile = 3.00m

- Acostanente cu latimea de 0.50m si panta de 4%

- Rigola de pamant pe partea stanga (conform planselor desenate).
- Carose bilul cu panta unica spre stanga de 2.5%

Profil trinsversal tip nr. 2a:

- Latime 2 partii carosabile = 3.00m

- Acosta nente cu latimea de 0.50m si panta de 4%

- 3ant di: pamant pe partea stanga (conform planselor desenate).




- Carosz hilul cu panta unica spre stanga de 2.5%

Profil transversal tip nr. 3;

- Latimea partii carosabile = 3.00m

- Acostarnente cu latimea de 0.50m si panta de 4%
- Fara rigole sau santuri

- Carosebilul are panta unica spre stanga de 2.5%

¢) Structura rutiera proiectata are urmatoarea alcatuire:
- 5cm strat de uzura din BA 16

- Bem strat de legatura din BAD 25

- 20crn piatra sparta

- 30crn ballast

- 10crn strat de nisip

Acostanantele drumului se vor executa din piatra sparta cu grosimea de 11cm dupa compactare (conf.
S.F.)

€) Amenajarea drumurilor laterale se va face pe o lungime de 25m, iar structura rutiera va fi
aceeasi cu a strazilor care se modernizeaza.

De asemenea se vor executa santuri (rigole) pe toata lungimea amenajata.
f) S-au proiectat 12 podete tubulare, cu rolul de asigurare a continuitatii santurilor. Podetele sunt
amplaszle, de regula, la intersectia cu drumurile laterale (conform Planselor desenate).

¢) Pentru colectarea si evacuarea apelor de suprafata s-au proiectat santuri si rigole din pamant
si betonate (conf. memoriu S.F.)

k) Pentru asigurarea sigurantei circulatiei , drumurile se vor semnaliza si marca conform
planselor desenate. 2.2.3. TEHNOLOGIA DE EXECUTIE

Executiz lucrarilor de modernizare a drumurilor care fac obiectul prezentului proiect va urma etapele
descrise mai jos:

) Predarea amplasamentului

£) Lucrari de terasamente:

- Trasarea lucrarilor

- Scarificarea platformei drumurilor si corectarea in profil longitudinal
- Executarea sapaturilor — umpluturilor, conform proiect.
- Executarea podetelor

c¢) Lucrari la structura rutiera:

- Asternerea stratului de nisip cu grosimea de 10cm, dupa compactare

- Asternerea stratului de balast cu grosimea de 30cm, dupa compactare.

- Asternerea stratului de piatra sparta cu grosimea de 20cm, dupa compactare

- Realizarea acostamentelor din piatra sparta cu grosimea de ........ cm, dupa compactare.

- Amorsarea suprafetei cu emulsie cationica cu rupere rapida, in vederea asternerii stratului de
legatura din binder de criblura BAD 25 cu grosimea de 6¢cm.

- Asternerea stratului de legatura din binder de criblura BAD 25 cu grosimea de 6¢cm.

- Amorsarea suprafetei cu emulsie cationica cu rupere rapida, in vederea asternerii stratului de
uzura din beton asfaltic BA 16 cu grosimea de 5cm.

- Asternerea stratului de uzura din beton asfaltic BA 16 cu grosimea de 5¢cm.

d) Lucrari pentru asigurarea colectarii si evacuarii apelor de suprafata;
- Trasarea lucrarilor




- Executarea sapaturilor
- Executarea santurilor (rigolelor) din beton monolit
- Taierea rosturilor si colmatarea acestora cu mortar de ciment.

€) Lucrari de siguranta circulatiei:
- Executarea semnalizarii verticale prin montarea indicatoarelor prevazute in proiect.

- Executarea semnalizarii orizontale prin realizarea marcajelor longitudinale si transversale
proiectaie.

Fresedinte de sedipfas® .. Secretar,
Mateescu Geor: | Ploscan Petrisor Mandel




