ROMANIA
JUDETUL GIURGIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GAISENI

HOTARAREA
Nr._ 32 /20.06.2019
privind aprobarea realizarii investitiei” Reabilitare » consolidare, modernizare si extindere cu Grupuri
sanitare , Sala multifunctionala si Anexa gospodareasca la Scoala Gimnaziala Cascioarele, Comuna
Gaiseni , Judetul Giurgiu”, precum si aprobarea SF/DALI EXTINS cu DATC si PTh, a devizului general si
a indicatorilor economici  si a cofinantarii locale.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GAISEN]I —JUDETUL GIURGIU

Avand in vedere:

- expunerea de motive a primarului comunei Gaiseni

- avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local Gaiseni

- Prevederile capitolului | sectiunea 1, art. 1-11 din OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor méasuri in

domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte
normative si prorogarea unor termene

- Prevederile Ordinului comuna al Ministerul Finantelor Publice si al Comisiei Nationale de Strategie si
Prognoza nr. 2023/172/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a art. 1-10 din
Ordonanta de urgentd a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor

publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea $i completarea unor acte normative $i prorogarea unor
termene.

- prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare

- Hotararea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si confinutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din
fonduri, modificata si completati

- In temeiul art. 36 alin. 2 lit. b, alin. 4 lit. d, art. 45 alin. 2 lit. a siart. 115 alin. 1 lit. b din Legea

nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
HOTARASTE:

Art.1.1 Se aproba realizarea investitiei * Reabilitare , consolidare, modernizare si extindere cu
Grupuri sanitare , Sala multifunctionala si Anexa gospodareasca la Scoala Gimnaziala Cascioarele,
Comuna Gaiseni , Judetul Giurgiu” prin FONDUL DE DEZVOLTARE SI INVESTITII .

2. Se aproba SF/DALI extins cu DTAC si PTh precum si devizul general si indicatorii tehnico
economici, pentru obiectivul ~ Reabilitare , consolidare, modernizare si extindere cu Grupuri sanitare ,
Sala multifunctionala si Anexa gospodareasca la Scoala Gimnaziala Cascioarele, Comuna Gaiseni ,
Judetul Giurgiu”, prevazut in anexa nr.1 la prezenta hotirare .

3. Se aproba cheltuielile de cofinantare de la bugetul local aferente obiectivului de investitii
Reabilitare , consolidare, modernizare si extindere cu Grupuri sanitare , Sala multifunctionala si
Anexa gospodareasca la Scoala Gimnaziala Cascioarele, Comuna Gaiseni , Judetul Giurgiu”,
cuprinse in devizul general anexa nr. | la prezenta hotarare prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli
al comunei Gaiseni pe anul 2019 in capitolul 65 Invatamant

Art.3 -Cu punerea in aplicare si ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotiriri se
imputerniceste primarul comunei Gaiseni.

Art. 4- Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare Institutiei Prefectului -Judeful Giurgiu .
primarului comunei Gaiseni , compartimentului buget - finante din cadrul primariei comunei Gaiseni si va
fi facuta publica prin afisare si postare AAY.COMUNACAISENILIO .

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR AL COMUNEI
PLQSCA;EfTRLSOR MANDEL

Adoptata in sedinti extrao

inard din 20.06.2019 cu{f_ voturi pentru , L abtineri , (impotriva , din @Lonsilieri
prezenti. '



A
De) DANIEL CONSTANTIN FOARTA - BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA
Df)

OAR Nr. 27/15.05.2002, CIF RO20906182, Str. Voevod Alexandru Mo
CP 031152, te:0374019898, fax:0374092125, GSM 07442000089,

/ﬂ @ o Lo

Hc L de /ch 0620 PROIECT NR. 688/2019

ruzi 5, bl.A13, sc.2, et.4, ap.44, Sector 3, Bucuresti,
0788502373, e-mail: daniel_foarta@yahoo.com

PROIECT FAZA SF/DALI EXTINS cu DTAC sij PTh)

CONSOLIDARE, REABILITARE, MODERNIZARE SI
AMENAJARE PEISAGERA CURTE, PENTRU IMOBILUL -
SCOALA GIMNAZIALA, DIN SAT CASCIOARELE, COM.
GAISENI, JUD. GIURGIU - PRECUM SI EXTINDERE CU
GRUPURI SANITARE, SALA MULTIFUNCTIONALA,
SPATIU TEHNIC C.T. SI ANEXA GOSPODAREASCA

DOCUMENTATIE TEHNICA DE AVIZARE, AUTORIZARE S| SELECTIE
EXECUTANT - SF/DALI+DTAC +PTh. Etapa | (PAC) cf HGR 907/2016

TITULAR INVESTITIE:
CONSILIUL LOCAL U.A.T. GATSENI, JUD. GIURGIU

PROIECTANT GENERAL:
DANIEL CONSTANTIN FOARTA — Birou Individual de Arhitectura

04.2019



/M A DANIEL CONSTANTIN FOARTA - BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA
IDfL Tl VUNSTANT] — L YIUVAL UE ARHITECTURA

OAR Nr. 27/2002, CIF RO20906182/CNP 152091 1400085, Bucuresti, Sector 3, 031152,
Str Voevod Alexandru Moruzi 5, BI A13, Sc2, Ap 44, Tel. 0744200009, 037401 9896, e-mail: danielmfoarta@yahoo.com

FOAIE DE CAPAT

DENUNIRE PROIECT: PROIECT nr. 688/2019, IN FAZA UNICA (S.F.
/D.A.L.IsiP.Th.) - CONSOLIDARE,
REABILITARE, MODERNIZARE S| AMENAJARE
PEISAGERA CURTE, PENTRU IMOBILUL -
SCOALA GIMNAZIALA, DIN SAT CASCIOARELE,
COM. GAISENI, JuD. GIURGIU - PRECUM S|

ANEXA GOSPODAREASCA \ e
EXPERTIZA TEHNICA: ing Stefan Catalin - SC Inginerie Selsmlca RL;, B
PROIECTANT GENERAL -  B.I.A. Daniel Constantin Foa A\

Sef de proiect si arhitect: arh Foarta Daniel Constantin )
Arhitect: arh Manafu Marius

Inginer structura: ing Craciun Dumitry -
Inginer instalatii si autorizat

ISU pentru instalatii incendiu,

desfumare si detectie-alarmare ing Mocanu Adrian - SC Sof Concept Instal SRL
Alexandria

VERIFICATORI PROIECT: arh Alboi Sandru Vasile (B,Cc,D,E)
Ing Lupu Gheorghe (A1. A2)
Ing Dan Moroldo (le, ABCDEF)
Ing Gabriel Ivan (Is, It, ABCDEF)

BENEFICIAR: U.A.T. GAISENI, Judetul GIURGIU
r\\

BENEFICIAR/INVESTITOR PROIECTANT GENERAL

e

04.2019



BENEFICIAR: U.A.T. GAISEN|

PROIECT: REABILITARE, CONSOLIDARE, MODERNIZARE SI AMENAJARE PEISAGERA

GOSPODARIE DE COMBUSTIBIL S| CENUSA

ADRESA: Sh‘Monumenmhﬂﬁn,NLcadsiCF310KLSatCésdomeb,Com.Gésem,
Jud. Giurgiu
NUMAR PROIECT: 688/2018
FAZA: DALI+PTh
FOAIE DE SEMNATUR]

SEF PROIECT: = S/

Arh. Daniel Constantin Foarta

PROIECTAT:

Ing. Dipl. Mocanu Adrian Nicolae

DESENAT:

Ing. Dipl. Mocanu Adrian Nicolae /\\ /



Anexa nr.2 FORMULAR DOVADA (gigitaly
La Hotararea Consiliulyi nalional nr. 1648 / 07/10/2013

ORDINUL
ARHITECTILOR
DIN ROMANIA

Filiala Teritoriala Bucuresti a Ordinului Arhitectilor din Romania
Localitate: Municipiul Bucuresti, Strada: Sf. Constantin, Nr. 32, Sector 1, Cod postal:

T: 0040213039226 F: 00402131 55066, W: secretariat@oar—bucuresli.ro

Catre
©\1 Priméria Comunei Géiseni, Jud. Giurgiu,

DOVADA DE LUARE iN EVIDENTA A PROIECTULUI DE ARHITECTURA

Prin prezentul document:

1.Confirmam dreptul de semnaturs al solicitantulyi:

D-na/Dl Daniel Constantin Foarti :;, aflat(a) in evidenfa Filialej teritoriale Bucuresti a O.AR.,
inscris Tn Tabloul National al Arhitectilor la nr. 1171, Ia secfiunea:

Arhitect cu drept de semnatura::

i care nu are dreptul de semnatura suspendat la data emiterij prezentului document.

2.Va comunicim c3 sub nr. 107-38954 din 10/04/2019 am luat in evidenta Filialei Teritoriale a OAR.
proiectul de arhitecturs din cadrul documentatiei tehnice D.T.A.C., pentru:

a. obiectul de investitie REABILITARE, CONSOLIDARE, MODERNIZARE si AMENAJARE
PEISAGERA CURTE PENTRU IMOBILUL - ScoALA GIMNAZIALA DIN SAT CASCIOARELE,
- PRECUM S| EXTINDERE CU GRUPURI SANITARE, SALA MULTIFUNCTIONALA, SPATIU
TEHNIC C.T. SI ANEXA GOSPODARIE DE COMBUSTIBIL SI CENUSA
adresa investitiei Judet: Giurgiu, Localitate: Comuna Gaiseni, Strads: Monumentului .
beneficiarul investifiei Primaria Comunei Gaiseni, Jud Giurgiu :;
proiect nr.688 din data 10/04/2019 elaborat de (firma) DANIEL CONSTANTIN FOARTA BIA
elaborat in baza certificatului de urbanism cu nr. 12, eliberat de Primdria Comunei Gaiseni,
Jud. Giurgiu, la data 04/03/2019
f. valoarea de investitie estimata 1.21 5.000,00 RON -

a0

Solicitantul si-a exercitat dreptul de semnaturs in modalitatea declarats in TNA §i parafeaza proiectul in
calitate de sef proiect pentru proiectul de arhitecturs : 5

Intreaga responsabilitate profesionals fatd de client (beneficiar) si autoritadfile publice cu privire la

confinutul i calitatea solutiilor cuprinse 1in proiectul de arhitectura, aferent documentatiei tehnice, 7
revine arhitectului/conductorului arhitect cu drept de semnaturs

Prezenta s-a eliberat in vederea emiterii autorizatiei de construire/desfiintare/organizarea executdrij
lucrarilor pentru obiectul de investitie mentionat mai sus

Arhitectul/conductorul arhitect a optat ca suma provenita din aplicarea timbrului arhitecturii, in valoare de
0,5%o(zero virgul3 cinci Ia mie) din valoarea investitiei, sa se vireze catre:

Ordinul Arhitectilor din Romania, CIF 14083510, cont ROGQBRDE41DSV538883341BO banca
BRD

Data (zz/l/agaa): Presedinte: Semnétura si stampila:
10/04/2019 Arhitect Emil lvinescuy

Filiala Teritoriala:
Bucuresti

Autenticitatea acestei dovezi de luare in eviden{a a proiectului de arhitecturs poate fi verificatd acces
pagina https:ﬂwmv.sioar.ro, secliunea 'Cauts dovadi lucrare',

NOTFI F F¥YBI trATIE 6 ~ fmmme —— o



EDANIEL CONSTANTIN FOARTA - BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA

il OAR Nr. 27/2002, CIF RO20906182/CNP 1520911400085, Bucuresti, Sector 3, 031152,
Str Voevod Alexandru M

oruzi §, BI A13, Sc2, Ap 44, Tel, 0744200009, 037401 9896, e-mail: daniel_foarta@yahoo.com

BORDEROU PIESE DESENATE

SA1.
Ate.
A1p.
A2e.
A2p.
A3e.
A3p.
Adp.
Ade.
A5p.

Plan de situatie

Plan parter situatia existenta

Plan parter situatia propusa

Plan invelitoare situatia existenta
Plan invelitoare situatia propusa
Releveu Sectiuni Corpuri 1si4
Sectiuni A-A si C-C situatia propusa
Sectiuni B-B si D-D situatia propusa
Fatade -situatia existenta

Sectiune E-E - situatia propusa

Fatade - situatia propusa

04 2019

Sc
Sc
Sc
Sc
Sc
Sc
Sc
Sc
Sc
Sc
Sc

. 1:500
-1:100
. 1:50
. 1:100
. 1:50
. 1:50
. 1:50
. 1:50
-1:100
. 1:50
. 1:100



BORDEROU INSTALATII
PIESE SCRISE

FOAIE DE CAPAT

FOAIE DE SEMNATURI

BORDEROU

LEGITIMATIE VERIFICATORI M.LP.T.L
AUTORIZATIE ANRE- INSTALATII ELECTRICE
REFERAT VERIFICARE M.LP.T.L. - INSTALATII
MEMORIU TEHNIC INSTALATII ELECTRICE
CAIET DE SARCINI INSTALATII ELECTRICE P T &
PROGRAM DE CONTROL INSTALATII ELECTRICE 720 9,
MEMORIU TEHNIC INSTALATII SANITARE Ty o T
CAIET DE SARCINI INSTALATII SANITARE f~ /. % TuT) A
PROGRAM DE CONTROL INSTALATII SANITARE oz & s
MEMORIU TEHNIC INSTALATII TERMICE
CAIET DE SARCINI INSTALATI TERMICE
PROGRAM DE CONTROL INSTALATII TERMICE

PIESE DESENATE

INSTALATII ELECTRICE

PLAN PARTER - INSTALATII ELECTRICE EO01
PARATRAZNET S| PRIZA DE PAMANAT ARTIFICIALA - INSTALATII ELECTRICE E02
SCHEMA MONOFILARA TG - INSTALATII ELECTRICE EO3
SCHEMA MONOFILARA TEP1, TEP2 S| TEP3 - INSTALATII ELECTRICE E04
INSTALATII SANITARE

PLAN DE SITUATIE - RETELE EXTERIOARE S00
PLAN PARTER - INSTALATII SANITARE S01
SCHEMA COLOANELOR INSTALATII SANITARE S02
INSTALATII TERMICE

PLAN PARTER - INSTALATII TERMICE TO1
SCHEMA FUNCTIONALA- INSTALATII TERMICE T02
INSTALATII ISU

PLAN PARTER - INSTALATII TERMICE ISU1



Arh. Vasile ALBOI Referat nr. 50
VERIFICATOR TEHNIC Data . 27,06 20(9
Atestat MLPTL cunr. 548/1902 oSl

REFERAT

privind verificarea de calitate la cerinele B, C, D, E, F a proiectului:

C2ATo LIPALE za&A&af#ez LIOLBERN 247 5T ANENR, By

o Cﬂiﬁ}t f_;—'” : 4;‘”}‘2@2{6{{!‘4# ﬂ? 5"0 'eaéé-‘ ........
1. Date de identificare Cgfgqu.ﬁwaf;; f Fid ol ;Uts}'dru il %W”z’fﬁﬁ‘r‘}-’vfx-‘;
- Proiectant general: .48 %1 4, BANICL c,anfjx‘gzvr;m )
- Tnvestitor: .. & A T C:Aw Ent e, c,/w;wa

Amplasament: .. \_0:‘&9'&:%4 C’Z#/JEA{! _4/(/4' dru/?olff

o
- Data prezentirii proiectului pentru verificare: Zb fJffZ 19

]

- Caracteristici principale ale proiectului si ale constructiei:

PR e e fe 7/4/72tﬂ'27‘u74 £57C cleriiad/a elece/ a7l
) :.ch? oo 7 ek [EREiTZ I o ca??ﬁ/:,:/ aﬂq’/ -7ffzrﬂt-ze/a <xi eyt T
S a’a;‘m a?z:af/“a)-z ‘e 5/ -r»?ﬁ: Lgre 56 a’aﬂ‘t‘_{a aj@m’? “”?W-“"m.’..-.
bf/«’?¢ G T T 09,;¢7‘-;y a/ /n _lr-:? a“d’?ﬁdvn’a/qb
O < 5k fj;‘cf 5 aaa’m/ éad-c»»/m =(c mér‘/!v"ﬂfr Jz vm’ C"'“f-"?‘*‘ A

’ c.‘onfot’sﬁ'm-: a.iFerley prip. n:z.’md-fb)fc af;?p/acewc & @ store

....................................................................

-l &;ma‘fﬁfmf /rf’aum:aﬂ mﬁp-z‘fafm s Sce cbe écﬁvaf;xx/ﬂmﬁ”‘
/p G doul celisoyia d< Coexan Ver ~ Wﬁrhc 5‘9/4 SRl : *’-4’-";!_0"‘"&
/qvc;,r% ca‘fvf djf__psrﬁn’ Sl culteret Cu G oL a‘-efa cx

L

fﬂ%ﬁ?ﬂ’ﬁaf /"’m .55 é’”’.{P‘é""’ -""""/’-“"’72" 2. porer el m
L SELTO g 2 AheeTy “?‘are/:: By Peetameni cu coes S ez, e

Xor ey coude ,..,Wﬁ-; mé‘nﬂ In. cotiel k. ool aXfaZn A
i« azemLed oF S /:ﬁn{pfm,fc. 2.04rb sjpa?lp" P, Fa—x‘?&r 5 e/g’m @

.........................

.............................................................................................................

DL T T P

3. Documente ce se prezmtﬁ Ia venficare

Certificat de Urbamsm Nr. ‘F/‘ff 242277 . Emis depe””‘e""q”“w‘?’w’scﬁf
Piese scrise: .......2 9227, .. st ese s Pi€SE desenate ... ZLAT(E0STE
4. Concluzii asupra verificdrii:

- Solutiile adoptate sunt corespunzitoare din punct de vedere a cerintelor: . B ‘f .
- In urma verificarii se considera proiectul corespunzitor pentru faza verificati: Q.77 A1 P 7h

Conditii obligatorii a fi introduse in proiect la fazele urmitoare de ProfeCare: .ooooooeeeinie i

............................................................................................................................................

A\
Am predat 3 exemplare,
Ve tor tehnic atestat
&1 Vasile ALBOI

Am primit 3 exemplare,
Investitor / Proiectant



Numele si prenumele verificatorului atestat Nr: 29 4 /2019 Data:16.04.2019
Dan MOROLDO conform registrului de evidenta
Adresa: Str. Bibescuy Voda, nr. 1

bl. P4, ap. 30, sector 4, Bucuresti
tel/fax: 0722613661
nr. leg. MLPTL: 1634

REFERAT

SPATIU TEHNIC C.T. S/ ANEXA GOSPODARIE DE COMBUSTIBIL SI CENUSA
Faza DALI+PTh, ce face obiectul contractului: 688/2018

1. Date de identificare:

- proiectant general : B./. A DANIEL-CONSTANTIN FOARTA

- proiectant de specialitate - SC SOF CONCEPT INSTAL SRL
- beneficiari: U.A.T. GAISENI:

- amplasament: Str. Monumentului f.n., Nr. cad si CF 31019, Sat Cascioarele, Com.
Gaiseni, Jud. Giurgiu;

- data prezentarii proiectului pentru verificare : 15.04.2019.

2. Caracteristici principale ale proiectului si ale constructiei: =
Instalatii electrice de iluminat, prize, forta, utilitati, protectie la socuri elegtice sidéscarcari
atmosferice cu priza de pamant artificala, comuna cu Rp<1AqQ. e X

PI=50.8IW: Pa=40.5 kiy. '

3. Documente ce se prezinta la verificare: J
- Certificat de urbanism : nr. emis de : i\

I Dig
<]

- Avize obtinute : No- N2, LA
- Autorizatia de construire - . emisa de : Nl -,-:;_/
- Raportul expertizei tehnice NXUECTE _~

(O Memoriul elaborat de proiectant in care se prezinta solutia adoptata pentry respectarea
cerintei verificate.

(O Planse desenate in care se prezinta solutia constructiva
~— - Note de calcul in care se fundamenteaza solutia propusa.

(O Alte documente: Scenariu de Securitate la incendju, Caiet de sarcini, Program de
faze determinante

4. Concluzii asupra verificarii:
@ In urma verificarii se considera proiectul corespunzator. semnandu-se si stampilandu-se
conform indrumatorului.
b) In urma verificarii se considera proiectul corespunzator pentru faza verificata, semnandu-se

si stampilandu-se conform indrumatorului, care contine conditii obligatorii a fi introduse in proiect, prin
grija investitorului, de catre proiectant.

Am primit 5(doua) exemplare Am predate 5( Jua) exemplare

oy
Investitor, Vq/r'lfkat r tghnic atestat
prof. dr. ing.—"D;n OROLDO

f'



Numele si prenumele verificatorului atestat

Ivan Gabriel | Nr. 9B 2 Data 16042019
Firma : MGV, EXPERT PROIECT S.R.L. conform registruluj de evidenta
Adresa, telefon, fax - Popa Nan, Nr 143,

Sector 3, Bucuresti, 3203080
Nr_legiumatic 4545
REFERAT
privind verificarea de calitate |a cerinta Is
a proiectului nr. 688/2018§ - REABILITARE, CON SOLIDARE, MODERNIZARE S| AMENAJARE
PEISAGERA CURTE PENTRU IMOBILUL — SCOALA GIMNAZIALA DIN SAT
CASCIOARELE, COM. GAISENL JUD GIURGIU — PRECUM SI EXTINDERE CU GRUPURI
SANITARE, SALA MULTIFUNCT]ONALA, SPATIU TEHNIC C.T. SI ANEXA GOSPODARIE
DE COMBUSTIBIL i CENUSA
- instalatii sanitare - faza DALI+PTh

1. Date de identificare -

- proiectant general : B.].A DANIEL-CONSTANTIN FOARTA - Bucuresti, CIF 20906182

- proiectant de specialitate : SC SOF CONCEPT INSTAL SRL - Alexandria, CUI 30237514,

- beneficiari: U.A.T. GAISENI;

- amplasament: STR. MONUMENTU LUI F.N, NR. CAD SI CF 31019, SAT CASCIOARELE.

COM. GAISENI, JUD. GIURGIU:

- data prezentarii proiectuluj pentru verificare ; 15.04.2019.
2. Caracteristicile principale ale constructiei :

Pentru constructia de importanta C. normala, au fost proiectate instalatiile sanitare, alimentarea cy
apa rece si calda de consum, canalizarea apelor uzate menajere si a celor pluviale. Alimentarea cu apa rece
de consum se face dintr-un put existent in curtea exterioara. Apa calda de consum este preparata in intr-un

in sol.
3. Documente ce se prezinta la verificare:

- Tema de proiectare : REABILITA RE, CONSOLIDARE, MODERNIZARE S| AMENAJARE
PEISAGERA CURTE PENTRU IMOBILUL - SCOALA GIMNAZIA LA DIN SAT
CASCIOARELE, COM. GAISENI, JUD GIURGIU - PRECUM SI EXTINDERE CU GRUPUR]
SANITARE, SALA MULTIFUNCTIONALA. SPATIU TEHNIC C.T. SI ANEXA GOSPODARIE
DE COMBUSTIBIL SI CENUSA

- instalatii sanitare:

- Certificat de urbanism : - ... emis de primaria -.
- Avize obtinute : -
- Autorizatia de construire s nr. ... emisade ............

- Memoriul elaborat de proiectant in care se prezinta solutia adoptata pentru

respectarea cerintei verificate :

- Breviar de calcul;

- Piesele desenate in care se prezinta solutia constructiva conform fazei de proiectare;

- Alte documente —

4. Concluzii asupra verificarij :

Beneficiarul si executantul vor obtine toate aprobarile si avizele necesare. Proiectul corespunde
din punct de vedere al exigentelor legii calitatii conform fazei de proiectare si se admite la verificarea de
calitate la cerinta ls.

Proiectul a fost semnat si stampilat conform prevederilor regulamentului aprobat de MLPTL cu Ordinul nr.

77/N/28.10.1996. Prezentul referat a fost intocmit in 6 exemplare, din care 5 exemplare i
proiectant si un exemplar pentru verificator. W \
1\,

Am primit 5 exemplare Am predat 5
Investitor / Proiectant Verificator
dr.ing. G



Numele si prenumele verificatorului atestar

Iyan Gabriel o Nr, 5[12.4 Data 16.04.2019
Firma : M.G.V. EXPER] PROIECT S.R.L. conform registrului de evidenta
Adresa. telefon, fax - Popa Nan, Nr. 143, -

Sector 3, Bucuresti. 3203080

Nr_legitimatie 4545

REFERAT
privind verificarea de calitate la cerinta It
a proiectului 688/2018 - REABILITARE, CONSOLIDARE, MODERNIZARE S| AMENAJARE

SANITARE, SALA MULTIFUNC"HONALA, SPATIU TEHNIC C.T. SI ANEXA GOSPODARIE
DE COMBUSTIBIL SI CENUSA
instalatii termice - faza DALI+PTh

1. Date de identificare

- proiectant general : B.].A DANIEL-CONSTANTIN FOARTA - Bucuresti, CIF 20906182
- proiectant de specialitate : SC SOF CONCEPT INSTAL SRL - Alexandria, CUI 30237514
- beneficiari: U. AT, GAISENI;
- amplasament: STR. MONUMENTULUI F.N., NR. CAD SICF 31019, SAT CASCIOARELE,
COM. GAISENL JUD. GIURGIU:
- data prezentarii proiectuluj pentru verificare : 15.04.2019.
2. Caracteristicile principale ale constructie; :

calda cu temperatura de 80/60°C, preparata intr-o centrala termica de 116 kW, care functioneaza cu
combustibil solid lemne/peleti. Distributia principala se face in teava PPR montate la tavanul parteruluj de
la cazan catre distribuitor colectoarele. De la distribuitor — colector se vor alimenta radiatoarele cu circuite

scparate. Apa calda de consum este preparata intr-un boiler racordat la centrala termica. Coeficientul
global de izolare termica este maij mic decat cel normat,

3. Documente ce se prezinta la verificare -

- Tema de proiectare : REABILITA RE, CONSOLIDARE, MODERNIZARE SI AMENAJARE
PEISAGERA CURTE PENTRU IMOBILUL - SCOALA GIMNAZIALA DIN SAT

- Avize obtinute : -
- Autorizatia de construire :nr. ... emisade ............
- Memoriul elaborat de proiectant in care se prezinta solutia adoptata pentruy
respectarea cerintei verificate :
- Breviar de calcul:
- Piesele desenate in care se prezinta solutia constructiva conform fazei de proiectare:
- Alte documente —
4. Concluzii asupra verificarij -

Beneficiarul si executantul vor obtine toate aprobarile si avizele necesare. Projectul corespunde
din punct de vedere al exigentelor legii calitatii conform fazei de proiectare si se admite la verificarea de
calitate la cerinta It.

Proiectul a fost semnat si stampilat conform prevederilor regulamentului aprobat de MLPTL cu Ordinul nr,
77/N/28.10.1996. Prezentul referat a fost intocmit in 6 exemplare, din care 5 exemplare investitor /
proiectant si un exemplar pentru verificator,

Am primit 5 exemplare
Investitor / Proiectant
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MINISTERUL LUCRARILOR PUBL'CE ST AMENAJARII TERITORIDLUI

SE ATESTA DOMNUL /BSAvidia

;i C.v-‘;,_—.'; A ‘f-"-“-.’_
In baza certificatulni X aflal'e

1634 o, L7 Le £ 0P
1) Peatru arlitnen de W ERKETEATOR, W2 $R6IES =

ﬂ}‘.’éj@&%‘ﬁﬂf&t&fii&g}g&éiﬁﬁ@ﬂi'.e'J.-'-ZZ'_'_'_'I'.‘_IZ

3) Peatru urmitoarele cerinte: REZISTENTA §1 STABILITATE SIGURANTA
IN EXPLOATARE i+ SIGURANTA LA FOC; IGIENA, SANATATEA
OAMENILOR ; REFACEREA $1 PROTBCTIA MEDIULUI; IZOLATIE
TERMICA , HIDROFUGA SI ECONOMIA DE ENERGIE : PROTECTIE
IMPOTRIVA ZGOMOTULU1
Valabil{vezi verso)

Prezentul certificat a fost

Nr. 1634
eliberat fn baza legii nr.10/1995

SERIA |

de la data eliberirij

Prezentul certificat va {i vizat de emitent din 5in5 ani
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DANIEL CONSTANTIN FOARTA - BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA

' OAR Nr. 27/15.05.2002, CE/CNP 1520911400085, Bucuresti, Sector 3, CP 031 152,
Str. Alexandru Moruzzi 5, Tel/Fax. 0213237229, GSM 0744200009, 0788502373, e-mail: dfoarta@rdslink.ro

LUCRAREA: CONSOLIDARE, REABILITARE, MODERNIZARE SI AMENA
JARE PEISAGERA CURTE, PENTRU IMOBILUL — SCOALA GIM
NAZIALA, DIN SAT CASCIOARELE, COM. GAISENI, JUD.
GIURGIU — PRECUM S| EXTINDERE CU GRUPURI SANITARE,
SALA MULTIFUNCTIONALA, C.T. S| ANEXA GOSPODAREASCA

OBIECT: ARHITECTURA
BENEFICIAR: CONSILIUL LOCAL GAISENI
FAZA: PTh

PROIECT NR. 688/2019

PROGRAM PRIVIND CONTROLUL CALITATII

PROIECTANT: DANIEL CONSTANTIN FOARTA - BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA,
reprezentat prin proiectantul de specialitate.

BENEFICIAR: CONSILIUL LOCAL GAISENI, JUD. GIURGIU in calitate de investitor, reprezentat
prin inspectorul de santier si de la caz la caz, de organele de control ,

EXECUTANT: reprezentat prin seful de santier,
seful de lot, organul C.T.C. in conformitate cu Legea nr.10 /1995, HGR nr.766/1997 si Normativul
C.56, se stabileste prezentul program pentru controlul calitatii lucrarilor;

Nr Categoria de lucrare. Documentele scrise care [Cine intocmeste si Obs
crt Lucrarea care se controleaza, |se intocmesc: semneaza
se verifica sau se P V = proces verbal I =ISC-lJC
recep\ioneaz3 calitativ PVLA = PV pentru B=Beneficiar
si pentru care se intocmesc  |lucrari ascunse E=Executant
documentele scrise PVR = PV pt receptie P=Proiectant
0 1 2 3 4.
1. - verificare calitate lucrari de inchideri PV B+E
si compartimentari interioare;
- verificare caltate, montare si PV B+E
functionare tamplarie;
- verificare calitate, lucrdri de PV B+E+P
tencuieli, gleturi, pardoseli; B+E+P
- verificarea lucrarilor de finisaje PV
la anvelopare termica fatada;
- verificarea lucrarilor de executie PV B+E+P
sarpanta+invelitoare+termoizolatie;

NOTA:
Conform prevederilor Legii 10/95 sectiunea 3, art. 23d, executantul are obligatia

convocarii factorilor care sunt prevazuti sa participe la verificari cu minim 3 zile in
finalizarea fiecarei faze.

BENEFICIAR,

CONSTRUCTOR,

e

PROIECTANT,



B
é‘ DANIEL CONSTANTIN FOARTA - BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA

OAR Nr. 27/15.05.2002, CF/CNP 152091 1400085, Bucuresti, Sector 3, CP 031152,
Str. Alexandru Moruzzi 5, TellFax. 0213237229, GSM 0744200009, 0788502373, e-mail: dfoarta@rdslink.ro

LUCRAREA: CONSOLIDARE, REABILITARE, MODERNIZARE SI AMENA
JARE PEISAGERA CURTE, PENTRU IMOBILUL - SCOALA GIMm
NAZIALA, DIN SAT CASCIOARELE, COM. GAISENI, JuD.
GIURGIU - PRECUM S| EXTINDERE CU GRUPURI SANITARE

SALA MULTIFUNCTIONALA, C.T. SI ANEXA GO ODAREASCA
OBIECT: ARHITECTURA P
BENEFICIAR: CONSILIUL LOCAL GAISENI ATV
FAZA: PTh {z,,, BIRU 3
PROIECT NR. 688/2019 \ G

1. GENERALITATI

Prevederile instructiunii au la baz3 prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/1994 privind
calitatea in constructii, normele republicane P 130-99 - Norme metodologice privind urmairirea
comportarii constructiilor, inclusiv supravegherea starii tehnice a acestora $i normativul P
95-77 -Normativul tehnic de reparatii capitale la cl&diri si constructii speciale.

Urmarirea comportarii constructiilor este activitate sistematics de culegere si valorificare a
informatjilor rezultate din observarea si masurarea unor fenomene ce caracterizeazs proprietatile
constructiilor in procesul de interactiune cu mediul ambiant natural, precum si cu sine insasi.

Tindnd seama de natura terenului de fundare cat si de structura de rezistentd a cladirii,
urmarirea comportarii constructiei se va face prin Supravegherea curenta a starii tehnice pe intrega
durata de serviciu a constructiei.

Supravegherea curents a stirii tehnice care va fi organizata si executatd de beneficiar se
va face prin observare directs $i cu ajutorul unor mijloace de masurare de uz curent si are ca
obiect constatarea starii constructiei, identificarea degradarii si a avariilor ce s-au produs in cursul
procesului de exploatare sau ca urmare a fenomenelor naturale (seisme, aluneciri de teren, etc,)
sau a altor fenomene exceptionale (incendii, explozii, etc).

Scopul urmaririi comportarii constructiilor consta in:

* asigurarea aptitudinilor pentru exploatare pe durata de serviciu nomata, prin aplicarea la
timp a masurilor de intretinere si reparatii:

* prevenirea accidentelor de constructii printr-o exploatare corects $i prin depistarea
deficientelor in faza incipient si luarea masurilor necesare de sprijiniri, consolidari si
altele;

e fundamentarea deciziilor organelor de conducere in domeniul constructiilor prin
crearea fondurilor de date centralizate sT a fluxului informational corespunzator;

* orientarea cercetarii in constructii spre problemele actulale;

Depistarea din timp a aparitiei defectiunilor si a comportarii netipice,
luarea masurilor urgente de remediere, trebuie s& asigure mentinere
corespunzatoare si si evite deteriorari care ar antrena costuri mari de¢'
accident. ;

2. ARHITECTURA e I w

Prevederile au la baza prevederile Ordonantei Guvernului nr. 27199 prggnd caugéteé m;y
constructii si normele republicane P 130-99 - Norme metodologice privk MrmEcres co ’gt‘tﬁ; _
constructiilor, inclusiv supravegherea stérii tehnice a acestora. ﬁa\: Ry P S

Depistarea si semnalarea din faze incipiente a situatjilor ce pericliteazaa trtudgﬂe}é entru
exploatari a constructiilor sub aspectul durabilitatii, sigurantei, confortului, stabilirea cauzelor si

luarea unor masuri urgente de remediere, trebuie sa asigure mentinerea constructiei in stare buna
$i Sé EVite deteriorarea acestria cara ar antrana ~mebiisl et oo e 21




Urmérirea comportarii constructiei se va face numai prin supravegherea curents a starii
tehnice pe intreaga durats de Serviciu a acesteia - se vor urmari parametrii de calitate:

e protectia contra agresiunilor;

. confortul climatic (hidrotermic):

confortul igienic:
confortul acustic:
confortul vizual:
confortul social

Supravegherea curents a stirii tehnice, care va fi organizata si efectuats de beneficiar, se
va face vizual, prin observare directs $i cu ajutorul unor mijloace de masurare simple de uz curent
si are drept obiect constatarea starii constructiei, identificarea degradarilor avariilor ce s-au produs
prin exploatarea sau ca urmare a fenomenelor naturale (cutremure, inundatii) sau a altor
evenimente (incendii, explozii, deversari sau degajari de substante active).

Urmarirea comportarii in timp se realizeaza obligatoriu prin verificari periodice trimestriale si
anuale si verificari operative dupéa producerea unor fenomene naturale sau evenimente ce pot
afecta constructia.

Instructiile pentru urmarirea comportarii in timp a constructiei sunt detaliate pentru fiecare
din parametrii de calitate enumerati mai sus si pentru fiecare element de constructie.

* o o

2.1.Tamplarie
Beneficiarul va controla (o data la 1 an) tamplaria.
> se verifica integritatea, geometria sl aspectul inchiderii:
> se semnalizeaza sparturile, fisurile, lipsurile portiunilor vitrate, iar pentru prevenirea acestora se
va controla starea de degradare sau lipsa chitului de etansare, a elementelor de fixare a
panourilor de sticla sau profilit pe rame de sustinere;
> la elementele mobile, care se deschid, se va verifica integritatea si functionarea corects a
mecanismelor de deschidere, inchidere, etanseitate in pozitia inchis si sistemul de fixare in
pozitie deschisa si sistemele mecanice si electrice de actionare:
> seva acorda o atentie deosebit3 curatirii zonelor vitrate si intretinerii periodice prin chituire si
revopsire;
> se vor face verificari operative dupa producerea de fenomene sau solicitdri deosebite (seism,
incendii, explozii).
Se vor remedia deficientele constatate.

2.2. Pereti din zidarie si placarea acestora cu Termosystem

a) se va urmari integritatea peretelui, daca are zone lipsa, daca este deplasat, deformat
sau curbat fata de aliniamentul normal care-| delimiteazj;

b) se verifica starea de fisurare, crapare, tasare;

C) se va controla geometria Zidurilor, sa aibe alinierea exacts. Elementele de zidarie si
placare aparents si nu fie deplasate in planul zidului). Sa se observe daci sunt zone din zid
deteriorate sau dacj lipsesc.

d) se va urmari prin ciocanire, daci sub actiunea sarcinilor permanente sau accidentale,
Sau a unor agenti agresivi exteriori sau interiori clidirii (temperaturi, vibratii, presiuni, etc.)
structura interioara a placarilor si zidurilor prezinta modificari care ar putea conduce in timp la
degradarea constructiei, degradarea placarilor, a carimizilor sau a elementelor de beton,
faramitarea tencuielii sau a mortarelor.

e) in cazul zidurilor portante fisurate se vor amplasa marcaje, repe
observa prezenta si comportarea in timp a acestora. .

f) se va verifica starea finisajelor peretilor: tencuieli, zugraveli, placaj

Se vor lua masuri de remediere |a deficientele constatate. , Q

2.3. Pereti din sarpanta, izolare termica si invelitoare &

= g & }
i
N | QI' / h//
.. . Gt & i 5 2 o) \"~‘ ; U
a) se va urmari integritatea confectiei din lemn sau metal a acokerisulti. lacs ard 7Anes;



b) se verifica starea de fisurare, crapare, tasare, putrezi
de ruginire a metalului, de degradare a protectiilor anticorozive:

C) se va urmari, daca sub actiunea sarcinilor permanente sau accidentale, sau a unor
agenti agresivi exteriori sau interiori  cladirii (temperaturi, vibratii, presiuni. etc.) structura
sarpantei prezintd modificari care ar putea conduce in timp la degradarea acoperisului si
respectiv a constructiei.

d) se va verifica starea finisajelor, termoizolatiei, tablei invelutorii, sa nu prezinte zone
de rugina, starea vopsitoriilor, etc.

Se vor lua masuri de remediere la deficientele constatate.

re si/sau degradare a lemnului,

3. PROTECTIA MUNCII

In timpul executrii Supravegherii comportarii in timp a lucrarilor vor trebui respectate si
aplicate legea si normele indicate mai jos:

) Legea nr. 5/1965 cu completarile ulterioare;

® Norme republicane de protectia muncii elaborate de Ministerul Muncii si Ministerul
Sanatatii nr. 34/75 respectiv 6/75;

. Norme de protectia muncii in activitatea de constructii montaj pe categorii de lucrri:
o Regulamentul privind igiena muncii in constructii aprobate de M.L.P.A.T. cu

Ordinul nr. 9/N/15.03.1993.

Functie de situatia de pe teren beneficiarul este obligat sa ia toate masurile prein tAmpinarii
producerii accidentelor de muncs functie de tehnologia apicata si de dotarea tehnics pe care o au.

4, PROTEC]'IA iMPOTRIVA INCENDIILOR
Se vor avea in umatoarele norme:;

. Norme generale de protectie impotriva incendiilor Ia proiectarea si realizarea
constructiilor P 118-99;
. Norme generale de prevenire §i stingere a incendiilor aprobate de MI cu nr.

381/04.03.1994 de MLPAT $i cu nr. 1219/NC/03.03.1994/BC nr. 4/1994.

"

Intocmit,

Arh. Daniel Constantin FOARTA




PROGRAM DE CONTROL AL CALITATII LUCRARILOR
INSTALATII ELECTRICE

Denumirea obiectivului: REABILITARE, CONSOLIDARE, MODERNIZARE S| AMENAJARE PEISAGERA CURTE
PENTRU IMOBILUL - SCOALA GIMNAZIALA DIN SAT CASCIOARELE, COM. GAISENI, JUD GIURGIU - PRECUM SI

EXTINDERE CU GRUPURI SANITARE, SALA MULTIFUNCTIONALA, SPATIU TEHNIC C.T. SI ANEXA GOSPODARIE
DE COMBUSTIBIL SI CENUSA

Amplasarea obiectivului: Str. Monument
Beneficiar: U.A.T. Gaiseni
Faza proiect: DALI+PTh.

ului f.n., Nr. cad si CF 31019, Sat Cascioarele, Com. Gaiseni, Jud. Giurgiu

in conformitate cu prevederile Legii 10/1995, normativul C56/85 si HG 273194, participanti care concura |a
realizarea planului de control a urmariri executiei, astfel incat lucrarile executate sa fie conforme cu prevederile normelor in
vigoare, ar instalatia executata sa se incadreze in parametrii normali de performanta, calitate si fiabilitate sint:
B=Beneficiar (dirigintele de santie desemnat de acesta); E=Executantul (responsabilul tehnic cu executia)
P=Proiectantul (seful de proiect); IC=Inspectoratul de Stat in Constructii: FD=Faza determinanta a executie
FN=faza normala a executiei

Conform prevederilor Legii nr. 10 / 1995 sectiunea 3 art. 23d, executantul are obligatia convocarii factorilor ce
participa la verificare cu minim 3 zile inainte de fiecare faza,

Prezenta proiectantului si certificarea de catre acesta a calitatii lucrarilor executate este obligatorii pentru urmatoarele faze:
- Predarea amplasamentului si trasarea lucrarii

- Oridecate ori conditiile obiective impun modificarea solutiilor proiectului

- Lareceptia Ia terminarea lucrarilor

- Lareceptia punerii in functiune

Pe parcursul executiei lucrarilor se vor respecta in tocmai prevederile proiectului de executie, ale standardelor si
normativelor in vigoare, ale tehnologiilor modemne de executie pentru materialele care nu sunt inca asimilate in normativele
romanesti - cu precizarea ca acestea trebuie sa fie obtinute in prealabil agrementul tehnic.

Inainte de montare, toate echipamentele si materialele folosite vor fi inspactate vizual de catre executant, pentru a

putea depista din aceasta faza eventualele defecte, neconcordante cu nivelul de calitate, prescris in certificatele de calitate
si conformitate, sau prevederile prezentei documentatii.

Nr | Faze de executie Cine Faz | Observatii
verifica | a e
1 | Verificarea traseelor si si pozitiilor tuburilor si B+E FN | Se intocmegt&proce it“?e‘fbéf‘m\graﬁ
dozelor in cofraje, inaintea turnarii betonului . ascunse/” 0 4) © ) N,
2 | Verificarea caracteristicilor si calitatii materialelor | B+E FN Execqtéfntﬁlﬁé;{?ﬁei copitdupa_, \\,
puse in opera certificatele géc nat&? materiglelor” \
3 | Verificarea prizei de pamant B+E FN | Se iﬁtg‘p{negggf pﬁo;@sft%fba{;de_{h:crh_ﬁ \\
ascunse SR R | _"' [.j
4 | Verificarea traseelor si continuitatii conductelor si | B+E FN | Se intocmeste procest verbal Q?f
cablurilor electrice specificarea tuturor venﬂgagilpp o/
5 | Verificarea izolatiei conductelor si cablurilor B+E FN | Se intocmeste procest verbal cu?) Vs
electrice specificarea tuturereificarilor .~
6 | Verificarea instalatiei de paratraznet B+E FN | Se intocmeste proces verbalde receptie
la terminarea lucrarilor
7| Verificarea legaturilor de protectie la pamant a B+E+P+ | FD | Seintocmeste procest verbal cu
instalatiei electrice interioare si a instalatiei de IC specificarea tuturor verificarilor
protectie contra traznetului
8 | Punerea in stare de functiune a instalatiei in B+E FN | Se vor consemna probele efectuate
vederea receptiei
9 | Receptia la terminarea lucrarii B+E+P+ | FN | Se intocmeste proces verbal de receptie
IC
Praiectant, Constructor, Beneficiar
[ A==,
[ gf -"-“(l"‘/'ﬂfegf:_:h
/{.}{«, a\j 1_,;\}.‘
5 SOF )




PROGRAM DE CONTROL AL CALITATII LUCRARILOR
INSTALATII SANITARE

Denumirea obiectivului: REABILITARE, CONSOLIDARE, MODERNIZARE SI AMENAJARE PEISAGERA CURTE
PENTRU IMOBILUL - SCOALA GIMNAZIALA DIN SAT CASCIOARELE, COM. GAISENI, JUD GIURGIU - PRECUM 8|

EXTINDERE CU GRUPURI SANITARE, SALA MULTIFUNCTIONALA, SPATIU TEHNIC C.T. S| ANEXA GOSPODARIE
DE COMBUSTIBIL SI CENUSA

Amplasarea obiectivului: Str. Monumentului f.n., Nr. ca
Beneficiar: U.A.T. Gaiseni
Faza proiect; DALI+PTh.

d si CF 31019, Sat Cascioarele, Com. Gaiseni, Jud. Giurgiu

in conformitate cu prevederile Legii 10/1995, normativul C56/85 si HG 273/94, participanti care concura la
realizarea planului de control a urmariri executiei, astfel incat lucrarile executate sa fie conforme cu prevederile normelor in
vigoare, iar instalatia executata sa se incadreze in parametrii normali de performanta, calitate si fiabili

B=Beneficiar (dirigintele de santie desemnat de acesta); E=Executantul (responsabilul tehnic cu :

P=Proiectantul (seful de proiect); FD=Faza determinanta a executie; FN=faza normala a execufiéi

Conform prevederilor Legii nr. 10/ 1995 sectiunea 3 art. 23d, executantul are oblig
participa la verificare cu minim 3 zile inainte de fiecare faza. J
Prezenta proiectantului si certificarea de catre acesta a calitati lucrarilor executate este ob galorii(pentru urmatoareje faze:
- Predarea amplasamentului si trasarea lucrarii | #* | NR. 04549
- Oridecate ori conditiile obiective impun modificarea solutiilor proiectului \_, s it g
- Lareceptia la terminarea lucrarilor

La receptia punerii in functiune N

Pe parcursul executiei lucrarilor se vor respecta in tocmai prevederile proiectului de exevutle;
normativelor in vigoare, ale tehnologiilor modeme de executie pentru materialele care nu sunt inca a
romanesti - cu precizarea ca acestea trebuie sa fie obtinute in prealabil agrementul tehnic.

Inainte de montare, toate echipamentele si materialele folosite vor fi inspactate vizual de catre executant, pentru a

putea depista din aceasta faza eventualele defecte, neconcordante cu nivelul de calitate, prescris in certificatele de calitate
si conformitate, sau prevederile prezentei documentatii.

Nr | Faze de executie Cine Faza Observatii
verifica
1 Trasarea pozitiei obiectelor sanitare, a B+E+P FN Se intocmeste procest verbal de predare
conductelor de apa rece, apa calda, a amplasamentului si trasare a lucrarii
canalizare menajera
2 | Verificarea caracteristicilor si calitatii B+E FN Executantul va prezenta copii dupa
| materialelor puse in opera o certificatele de calitate a materialelor
3 | Montarea obiectelor sanitare si a circuitelor | B+E FN Se verifica corespondenta intre proiect si
de distributie apa si canalizare o | lucrarea realizata
4 | Proba de rezistenta si etanseitate la B+E+P FD Se intocmeste procesul verbal de faza
presiune determinanta
5 | Proba larece la cald si proba la eficienta B+E+P PV Se intocmeste proces verbal
6 Receptia la terminarea lucrarilor B+E+P+IC | PVR Se intocmeste proces verbal de receptie
la terminarea lucrarilor
7 Receptia punerii in functiune B+E+P PVR Se intocmeste proces verbal de receptie
i a punerii in functiune |
8 | Receptia finala, dupa expirarea perioadei de | B+E+P PVRF Se intocmeste proces verbal de receptie
garantie definitiva

Constructor, Beneficiar




PROGRAM DE CONTROL AL CALITATII LUCRARILOR
INSTALATII TERMICE

Denumirea obiectivului: REABILITARE, CONSOLIDARE, MODERNIZARE S| AMENAJARE PEISAGERA CURTE

PENTRU IMOBILUL - SCOALA GIMNAZIALA DIN SAT CASCIOARELE, COM. GAISENI, JUD GIURGIU - PRECUM SI
EXTINDERE CU GRUPURI SANITARE, SALA MULTIFUNG

TIONALA, SPATIU TEHNIC C.T. S| ANEXA GOSPODARIE
DE COMBUSTIBIL SI CENUSA

Amplasarea obiectivului: Str. Monu
Beneficiar: U.A.T. Gaiseni

Faza proiect: DALI+PTh.

mentului f.n,, Nr. cad si CF 31019, Sat Cascioarele, Com. Gaiseni, Jud. Giurgiu

In conformitate cu prevederile Legii 10/1995, normativul C56/85 si HG 273/94, participanti care concura la
realizarea planului de control a urmariri executiei, astfel incat lucrarile executate sa fie conforme cu prevederile normelor in
vigoare, iar instalatia executata sa se incadreze in parametrii normali de performanta, calitate si fiapifits ; -
B=Beneficiar (dirigintele de santie desemnat de acesta);
E=Executantul (responsabilul tehnic cu executia);
P=Proiectantul (seful de proiect);

IC=Inspectoratul de Stat in Constructii;

Conform prevederilor Legii nr. 10 / 1995 sectiunea 3 art. 23d, executantul are oblg tia o
participa la verificare cu minim 3 zile inainte de fiecare faza.
Prezenta proectantului si certificarea de catre acesta a calitatii lucrarilor executate este ob gatorinpe
- Predarea amplasamentului si trasarea lucrarii ( pozitionarea radiatoarelor si alegerea trase;
- Oridecate ori conditiile obiective impun modificarea solutiilor proiectului
- Lareceptia la terminarea lucrarilor
- Lareceptia punerii in functiune

Pe parcursul executiei lucrarilor se vor respecta in tocmai prevederile proiectului de executie, ale standardelor si
normativelor in vigoare, ale tehnologiilor moderne de executie pentru materialele care nu sunt inca asimilate in normativele
romanesti - cu precizarea ca acestea trebuie sa fie obtinute in prealabil agrementul tehnic.

Inainte de montare, toate echipamentele si materialele folosite vor fi inspactate vizual de catre executant, pentru a

putea depista din aceasta faza eventualele defecte, neconcordante cu nivelul de calitate, prescris in certificatele de calitate
si conformitate, sau prevederile prezentei documentatii,

['Nr | Faze de executie Cine Faza Observatii
verifica
1 Predare-primire amplasment B+E FN Se intocmeste procest verbal de predare
] - N e a amplasamentului si trasare a lucrarii |
2 Trasarea pozitiei radiatoarelor si a B+E+P FN Se intocmeste procest verbal de trasare
circuitelor de distributie a lucrarii
3 | Verificarea caracteristicilor si calitati B+E FN Executantul va prezenta copii dupa
materialelor puse in opera certificatele de calitate a materialelor
4 | Montarea radiatoarelor si a circuitelor de B+E FN Se verifica corespondenta intre proiect si
distributie lucrarea realizata
5 Proba de rezistenta si etanseitate la B+E+P FD Se intocmeste procesul verbal de faza
presiune determinanta
6 | Proba la cald si proba la eficienta B+E+P PV Se intocmeste proces verbal
7 Receptia la terminarea lucrarilor B+E+P+IC | PVR Se intocmeste proces verbal de receptie
la terminarea lucrarilor
8 | Receptia punerii in functiune B+E+P PVR Se intocmeste proces verbal de receptie
a punerii in functiune
9 | Receptia finala, dupa expirarea perioadei de | B+E+P PVRF Se intocmeste proces verbal de receptie
garantie - N definitiva o

Constructor, Beneficiar
P

Projet
A




we oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara GIURGIU

ANCPL
- Adresa BCFI: -

Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Giurgiu

PROCES VERBAL DE RECEPTIE 407 / 2019

intocmit astdzi, 13/05/2019, privind cererea

27613 din 03/05/2019

avand aviz de incepere a lucrarilor cu nr . din 22/04/2019

1. Beneficiar: COMUNA GAISENI - DOMENIU PUBLIC

2. Executant: Vrenicu Valeriu Florin

3. Denumirea lucrarilor receptionate: RECEPTIE TEHNICA
4. Nominalizarea documentelor si a documentatiilor care se predau Oficiului de Cadastru §i

publicitate Imobiliara GIURGIU conform avizu

lui de incepere a lucrarilor:

Numar act  [Data act [Tip act

mitent

9504 19.02.2019 pct administrativ

Asa cum sunt atasate la cerere.

5. Concluzii:

e e ——————

OCPIGIURGIU |

Pentru procesul verbal 407 au fost receptionate 1 propuneri:

* NU NECESITA AVIZ DE INCEPERE AL LUCRARILO

R.

6. Erori topologice fata de alte entitati spatiale:

‘1dentlficator [Tip eroare —lMesaj suprapunere

Nu exista erori topologice.

Lucrarea este declarata Admisa

Inspector y
VALENTIN STEOROBANEANU
i

[ ]
v

.'; ]

I

)
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PLAN DE INCADRARE IN ZONA
Scara 1:5000

Adresa imobil: Judet Giurgiu, Comuna Gaiseni, Sat Cascioarele - Nr. Cad. 31019.
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Legenda

Punct cotat

Punct gl retelei de sprifin
Reper de nivelmeny |
Podet

Rigola

Coordonare [n sistermul
de proiectie national:
STEREOGRAFIC 1970 ¥

Sistem De Cote:
Marea Neagra 1975

Scara 1:500

Adresa imobilului :

Comuna Gaiseni, Sat Casciparele,
Judetul Giurgiu.

Identificat prin Nr. Cad. 31019

Plan topografic

Proprietar: Comuna Gaiseni - D Public
Beneficiar: C Gaiseni - Dy Public
N
w E

=

\AWC'?D

Parcala (1C<) TOH

Nr, | Coordanate pet.de contur | Lungimi
Pet latun
N m] Elml | opiny
1333772618 | 550388357 | 17.07
2 |333758.260 | 550357.628 | 848
3| 333718.4099 | 550317480 38.65
4|333745.316 | 550294.157 | 20,05
5|333762258 | 550300.465 | 900
6 333769.404 | 550303.994 | 20,00
7|333758.493 | S50288.725 | 665
8|333761.793 | 550284.714 | 63.95
5 |333806.649 | 550330300 | 15,60
10 | 333817.435 | 550341686 | 11.03
11 (333812900 550351746 | 2202
12 |333709.842 | 550369473 | 1278
13 | 333785.635 | 550377.127 | 2039
) S(1Cc)5830mp P=346.73m
s
AT
ff A Seara = 1:500
' I em pe plan = 5 m pe teren
1 5 io 5 0 25m
Ll | ] | |
Masurat | Vrenicu Valeriu Florin | Beneficiar:
COMUNA GAISENI - Faza:
Desenat | Vrenicu Valeriu Florin DOMENIU PUBLIC D.T.AC
Verificat| Vrenicu Valeriu Florin Scara | project: -
1:500 | Ridicare Topografica necesara emiterii
certificatului de urbanism si autorizatieide | Plansa
e B T S B T Tata 2 e S




Proiectantul: BIA - Daniel Constantin Foarta

Devizul general
al obiectivului de investitii

Cascioarele, Com Gaiseni, Jud Giurgiu

Consolidare, reabilitare si extindere cu Sala multifunctionala, CT si Gr. sanitare a Scoalii gimnaziale

. . . ; Valoarea Valoarea
N crt. Denumirea capltzlﬁg:tru ?; lfisubcapltoleior de (exclusiv TVA) TVA (inclusiv TVA)
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1 Obtinerea terenului

1.2 Amenajarea terenului

1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea 188,486.77 35,812.49 224,299.25
terenului la starea initiald

1.3.9 DO9 - Amenajari pentru protectia mediului-spatii 188,486.77 35,812.49 224,299.25
verzi

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor

TOTAL CAPITOLUL 1 188,486.77 35,812.49 224,299.25

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare 863,192.94 164,006.66| 1,027,199.60
obiectivului de investitii

2.1 DO7-Utilitati alim cu apa si canalizare 47,700.03 9,063.01 56,763.03

2.2 DO8 - Amenajarea curtii si imprejmuire 815,492.91 154,943.65 970,436.57

TOTAL CAPITOLUL 2 863,192.94 164,006.66( 1,027,199.60

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistents tehnici

3.1 Studii 3,706.76 704.28 4,411.05

3.1.1 Studii de teren 3,706.76 704.28 4,411.05

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului

3.1.3 Alte studii specifice

3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de
avize, acorduri si autorizatii

3.3 Expertiz& tehnica 5,560.14 1,056.43 6,616.57

3.4 Certificarea performantei energetice si auditul 5,560.14 1,056.43 6,616.57
energetic al cladirilor

3.5 Proiectare 129,736.68 24.649.97 154,386.65

3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00

3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00

353 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a 37,087.62 37,067.62
lucrarilor de interventii si deviz general

354 Documentatiile tehnice necesare in vederea 11,120.29 11,120.29
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si 7,413.52 7,413.52
a detaliilor de executie

3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 74,135.25 74,135.25




3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 5,560.14 5,560.14
3.7 Consultants
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de
investitii
3.7.2 Auditul finaciar
3.8 Asistenta tehnica 74,135.25 14,085.70 88,220.94
3.8.1 Asistentd tehnica din partea proiectantului 18,533.81 3,521.42 22,055.24
3.8.1.1 |pe perioada de executie a lucrarilor 14,827.05 2,817.14 17,644.19
3.8.1.2 (pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 3,706.76 704.28 4411.05
programul de control al lucrérilor de executie, avizat
de catre Inspectoratul de Stat in Const
3.8.2 Dirigentie de santier 55,601.44 10,564.27 66,165.71
TOTAL CAPITOLUL 3 218,698.98 41,552.81 260,251.79
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de bazs
4.1 Constructii si instalatii 2,608,140.63 495,546.72| 3,103,687.35
411 DO1 - Consolidare si modernizare Corpuri 1+4, 685,953.60 130,331.18 816,284.79
Scoala existenta (constructii)
412 D02 - Extindere cu Corp 7, Sala multifunctionala 1,225,893.29 232,919.73| 1,458,813.02
(constructii)
4.1.3 DO3-Extindere cu Corp 5 Grupuri sanitare 209,767.23 39,855.77 249,623.00
414 DO4 - Extindere cu Corp 6, Spatiu tehnic CT 47,600.77 9,044.15 56,644.92
(constructii)
415 DOS - Extindere cu Corp 8, Anexa 87,619.02 18,547 .61 116,166.64
Gospodareasca (constructii)
4.1.6 DO6 - Instalatii interioare 341,3086.71 64,848.28 406,154.99
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 46,942.02 8,918.98 55,861.01
functionale
426 DOB6 - Instalatii interioare 46,942.02 8,918.98 55,861.01
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 75,489.00 14,342.91 89,831.91
necesita montaj
431 Deviz: Instalatii curenti slabi - Instalatie 12,950.00 2,460.50 15,410.50
semnalizare incendiu si Instalatie desfumare
4.3.2 Deviz: Instalatii in Centrala Termica 62,539.00 11,882.41 74,421.41
44 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care
nu necesitd montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 102,000.00 19,380.00 121,380.00
4.5.1 Obiect: DO6 - Instalatii interioare 102,000.00 19,380.00 121,380.00
4.6 Active necorporale
TOTAL CAPITOLUL 4 2,832,571.65 §38,188.61| 3,370,760.27
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 39,826.24 7,566.99 47,393.23
51.1 Lucrari de constructii pentru organizarea santierului 26,550.83 5,044.66 31,595.48
5.1.2 _ |Cheltuieli conexe organiz&rii santierului 13,275.41 2,522.33 15,797.74
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 40,774.39 7,747.13 48,521.52
521 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii
finantatoare
522 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor 18,533.81 18,533.81
de constructii




5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru
autorizarea lucrarilor de constructii

3,706.76

3,706.76

524

Cota aferents Casei Sociale a Constructorilor - CSC

18,533.81

18,5633.81

525

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia
de construire/desfiintare

53

Cheltuieli diverse si neprevazute 15%

603,696.48

114,702.33

718,398.81

5.4

Cheltuieli pentru informare sj publicitate

TOTAL CAPITOLUL 5

684,297.10

130,016.45

814,313.55

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregatirea personalului de exploatare

6.2

Probe tehnologice si teste

TOTAL CAPITOLUL 6

TOTAL GENERAL:

4,787,247.44

909,577.02

5,696,824.46

din care: C+M (1.2, 1.3,1.4,2 4.1, 4.2 si 5.1.1)

3,733,313.19

709,329.51

4,442,642.69

Data

2019-05-10

Beneficiar,
UAT Comuna Gaiseni, Judetul Giurgiu

)\ Intocmit, | cromuLAn e
= 1. Arh Foarta Daniel Constahtin-

[Cursul de referinta: 4.7584 Lel/Euro, din data de 2019-05-10

[Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro:




MEMORIU TEHNIC GENERAL

CONSOLIDARE, REABILITARE, MODERNIZARE S| AMENAJARE
PEISAGERA CURTE, PENTRU IMOBILUL - SCOALA GIMNAZIALA,
DIN SAT CASCIOARELE, COM. GAISENI, JUD. GIURGIU — PRECUM s

FAZA: S.F. extins (S.F. +Doc Avize +Doc licitatie +DTAC) cf HG 907/2016

1. Informatii generale privind obiectivul

1.1. Denumirea obiectivului de investitii:
- CONSOLIDARE, REABILITARE, MODERNIZARE S| AMENAJARE PEISAGERA
CURTE, PENTRU IMOBILUL — SCOALA GIMNAZIALA, PRECUM S| EXTINDERE

CU GRUPURI SANITARE, SALA MULTIFUNCTIONALA, SPATIU TEHNIC C.T. SI
ANEXA GOSPODAREASCA

1.2.  Amplasamentul:

- Terenul existent al Complexului scolar local din Localitatea Cascioarele, Comuna
Gaiseni, Str. Monumentului f.n., proprietate a Autoritatii administrative locale, Nr.
cadastral si CF 31019, Judetul GIURGIU. Terenul are acces direct la strada
asfaltata si modernizata, precum si la utilitatile din zona

1.3. Ordonatorul principal de credite:
- UA.T Gaiseni
— Sursa de finantare buget local si surse bugetare de:
1.4. Investitorul : \r
Primaria Comunei Gaiseni, Judetul Giurgiu




1.5. Beneficiarul investitiei:

- Primaria Comunei Gaisenj - Scoala gimnaziala, Judetul Giurgiu

1.6. Elaboratorul proiectului in fazele DAL] si Proiect tehnic de executie:

- Proiectant general: DANIEL CONSTANTIN FOARTA — BIROU INDIVIDUAL DE
ARHITECTURA, inregistrat la O.A.R. cu nr. 27/15.05.2002, CIF 20906182, cu
sediul in Bucuresti, 031152 Sector 3, Str Voievod Alexandru Moruzzi nr. 5, B| A13,
Sc2, Ap 44, |

Proiectanti de specialitate: SC Inginerie Seismica SRL pentru expertiza tehnica, SC
DUMI Europroiect SRL pentru inginerie structurala, SC SOF Concept Instal SRL

pentru inginerie de instalatii, SC ANSIB GRUP SRL pentru studiu geotehnic sij
sondaje la fundatii

2. Prezentarea optiunii aprobate in cadrul studiului de fezabilitate

2.1. Particularititi ale amplasamentului, cuprinzand:

a) descrierea amplasamentului

- Amplasamentul se afla situat in zona centrala a Localitatii Cascioarele, in imediata
apropiere a pietei ce are in centru Monumentul eroilor si este bordat de pe latura
sudica de Biserica.

- Amplasamentul incintei Scolii are deschidere pe 1 latura (S-V str Monumentului),
din care se face intrarea in incinta. Pe latura de S-E se gaseste amplasamentul

Bazei sportive si parcului. Pe laturile de N-E si NV se gasesc proprietati
rezidentiale.

b) topografia
- Ininteriorul limitelor de proprietate, suprafata actuala propusa spre ocupare cu
obiectivul Sala multifunctionala, ce face obiectul prezentului proiect (CTN) este

plana si orizontala, sistematizata doar pe latura S-E, unde se gaseste intrarea
principala in cladirea scolii.

- Spatiul pe care este prevazuta amprenta noilor extinderi ale cla

sud-estic al CAmpiei Romane.



- Regimul climatic general este caracterizat prin veri foarte calde — caniculare (cu

temperaturi foarte ridicate, uneori de peste 35°) sj cantitati medii de precipitatii, sub
forma de averse, respectiv ierni reci, marcate |a intervale neregulate, atat de viscole
destul de puternice, cat si de incalziri frecvente, care determina discontinuitatea in
timp si spatiu a stratului de zapada.

- Temperatura medie anuala 10°+11°C. Media lunii ianuarie -2+-°C. Media lunii julie
22+23°C

- Precipitatiile medii multianuale sunt cuprinse intre 550-600 mm/an

- Adancimea maxima de inghet cf STAS 6054/85 este de 0,90m

- Regimul eolian se Ccaracterizeaza prin predominarea vanturilor dinspre NE (21,6%)
si E (18,7%), care bat cu viteze medii anuale de 2,0-2,5 m/s, cu maxime pe timpul
iernii ce pot depasi 125 km/ora.

- Din punct de vedere al sarcinilor climatice, presiunea dinamica de baza stabilizata
la naltimea de 10 metri(gv), este de 0,42 KN/mp. Greutatea de referinta a stratului
de zapada (gz) corespunzatoare unei perioade de revenire de 10 ani este de1.5
KN/mp, conform STAS 10101/21-92.

- CfGT 006-97 - Ghid pt identificarea si monitorizarea alunecarilor de teren, arealul
din care face parte zona cercetata se caracterizeazs prin — potential de producere
alunecari ,redus”, - posibilitate de alunecare ,0", - coeficientul ,K=0"

d) geologia, seismicitatea;

- Din punct de vedere geologic. zona face parte din marea unitate de vorland

Platforma Moesica si se desfasoara exclusiv pe formatiuni recente de varsta
cuaternara (Holocen si Pleistocen Superior) alcatuite din formatiuni/depozite ale
luncii si teraselor extinse ale Argesului si afluentilor acestuia: - formatiuni aluvionare
(pietrisuri si nisipuri), - formatiuni proluviale/ coluviale/ eluviale (argile, argile
prafoase-nisipoase, nisipuri argiloase si prafuri argiloase-nisipoase), - depozite
loessoide (argilos-prafoase). Cuaternarul este reprezentat prin urmatoarele
complexe stratigrafice, avand ca stratotipuri: - | Strate de Fratesti” — constituite

litologic din orizonturi de pietrisuri si nisipuri separate de argile, - ,Complexul

nisipurilor fine de Mostistea” intercalate cu argile (10-15m grosim%m
: @ g

7\ R

pietrisurilor si nisipurilor de Colentina”, larg desfasurate intre A_F‘g@\si
F .‘V
grosimi intre 10-20m, -, Depozite loessoide” pe campuri, cu gresimi




.Patura" superficiala (cea mai tanara) a cuaternarulyi este constituits din aluviunile
din cadrul teraselor joase si luncii Argesului (15+25m grosime) si unele depozite
loessoide (grosime de 2+5 m).

Din punct de vedere geotehnic, conform "Normativului privind documentatiile
geotehnice pentru constructii’-Indicativ NP 074/2014, tabelul A 1.4, amplasamentuy|
se situeaza in Categoria geotehnica cu urmatorul punctaj:

.

* Conditii de teren — terenuri -medii”, respectiv , dificile” — 1&ti6.6 pimiste:
p //g,&g .6 i e

4 N «\\ {%\\

* Apa subterana — fara epuizmente — 1 punct; S

e Clasificarea dupa Cat de importanta — ,hormala” — a"}-pfé"n

* Vecinatati — fara riscuri” — 1 punct; ’

* Zona seismica— 0,30 x g - 3 puncte. » 86,C.° @/
Rezulta 11-14 puncte, care, cf NP 074/2014, Tabelul A15, se kéa)ﬁg%@lp/’i
categoria ,moderat” (cuprinsa intre 10-14 puncte), respectiv categ&%&&éﬁﬁica
W2
Din punct de vedere seismic, conform STAS 11100/1-85, amplasamentul investigat
se situeaza in microzona seismica de gradul 81" (grade MSK) cu o perioada de
revenire la 50 ani (1). Conform Normativului P100/1-2013, referitor la proiectarea
seismica a constructiilor — zonarea valorii de varf a acceleratiei terenului ,aq”, avand
intervalul mediu de recurenta (al magnitudinii) IMR = 225 ani si 20% probabilitate de
depasire la 50 de ani, este de 0,30, iar perioada de colt .1¢” a spectrului de raspuns,

are valoarea de 1,6 secunde. Zona seismica de calcul pentru proiectare este ,C”.
Coeficientul a=1.0

Din punct de vedere hidrologic, zona este situata pe terasele superioare ale raului
Arges, situat la cateva sute de metri de amplasament. In forajele executate F1 sj
F2, pana la adancimea maxima de investigare (-4,00m/CTA), acviferul cu nivel liber
(nivelul hidrostatic — NH) nu a fost intalnit. In conditiile de mai sus, fundatiile
constructiei existente si a extinderilor nou propuse, nu intra in incidenta cu nivelul
apei subterane.

Din punct de vedere al terenului de fundare, din dezvelirile de fundatii, corelata cu
datele obtinute din foraje, a rezultat urmatoarea stratificatie:

 |Intre -0,00 CTN si-0,40m, pamant vegetal;
* Intre -0,40m si -1,50m, orizont de praf argilos-nisipos, cafeniu, plastic tare;

* Intre -1,50m si -2,00m, orizont de praf argilos-nisipos, cafeniu cu filme
cenusii, plastic vartos:



* Intre -2,00 si-2,50m, nisip fin prafos, cenusiu-cafeniu, mediy indesat,
foarte uniform:

e intre -2 50 si -3,20m, orizont de nisip fin-mijlociu, galben, mediy indesat,
foarte uniform:

* Intre -3,20 si -4,00m, orizont de nisip mare-mijlociu, galben, cu rar pietris
mic, mediu indesat, foarte uniform:;

Fisele forajelor se regasesc in studiul geotehnic din cadrul proiectului, intocmit de
catre SC ANSIB GRUP SRL, ing Cé&talin Barbor/. Conform informatiilor obtinute din
cele 5 dezveliri de fundatii pe tot conturul cladirii existente, in zonele de alipire cu
noile extinderi, a observatiilor de teren din amplasament si a testelor de laborator
efectuate pe probele de pamant prelevate din forajul geotehnic, rezulta urmatoarele:
- fundatiile din etapele de extindere anterioare (anii 1940-1944) sunt din beton
simplu pe balast stabilizat |a adancimi situate la min 0,70m fata de CTA:

- Ia zona de lipire in T intre cladires veche initiala din jurul anului 1912 cu cea
extinsa in perioada 1940-1944 (dezvelirile 2 si 3), s-a adoptat solutia insertiei unui
strat de beton de 20cm pe distanta de cca 90cm, dreapta-stanga sunt fundatia de
caramida a vechii constructii, prin desfacerea locala a balastului stabilizat:

- talpa de fundare din BA a extinderii realizate in 1960 este situata la -1,20 metri
fata de cota terenului amenajat (CTA) si este evazata in afara zidului exterior cca

20cm, probabil ca masura de siguranta fata capacitatea portanta redusa a terenului,
Constatata de studiul geotehnic (p-conv.= cca 150 Kpa )

- suprastructura pe toate etapele de dezvoltare a constructiei este

e

pereti portanti din zidarie de caramida; zona de extindere afer.ér'ﬁ‘
o
are planseu peste parter din BA. 2
i -'.‘4'

- Recomandari pentru fundarea noii cldiri:

'fundatiilor”
existente ale cladirii existrente, Df min = -1 ,10m de la CTA si p. conv =
150 kPa (excl. ajustari);

* In zona unde fundatia este local la 0,70m adancime fata de CTA (iesindul
de pe latura NV spre strada), nu se propun extinderi;
» Solutia de fundare este cea directa, fundatii continui cu evazari in dreptul

stélpilor, cu centuri armate la partea superioara a fundatiilor



* Pentru fundarea pe straturi cu potential de PSU, se recomanda realizarea

unei perne din balast Compactat, prin excavarea totala sau partiala a
stratului respectiv, pe zona locala afectata de prezenta PSU:
Umpluturile se recomanda a fi efectuate cu balasturi Ccompactate in straturi

subtiri sau eventual cu pamanturi mai putin permeabile si bine compactate
(grad Proctor ,D"95%)

e) devierile si Protejarile de utilitati afectate;

Nu se cunoaste existenta unor retele magistrale majore, de tip gaze, alimentare
Cu apa a localitatii sau a unor zone din localitate, idem pentru retele de canalizare, s;j

nici existenta unor cabluri electrice Jt" sifsau ,mt”. Daca vor fi interceptate odats cu

executia sapaturilor, executia va fi suspendata temporar pentru identificarea
proprietarului/ administratorului retelei identificate si luarea masurilor legale de deviere
(autorizare, finantare si executie in regim de urgenta, cf prevederilor L50/1991 si HGR
907/2016).

Retelele de incinta ce ar putea fi intainite pe amplasament vor face obiectul unor
solutii de deviere definitiva adaptate noii situatii conform cu proiectul cladirii autorizate.
Finantarea se va face din bugetul investitiei, cap 2 Utilitati al DG si eventual, subcap
5.3 - Diverse si neprevazute.

Daca printre solutiile posibile. vor exista si cele de protectie a retelelor existenta,
solutia de protejare va avea prioritate, in conditiile unei analize cost-beneficiu ad-hoc.

f) sursele de ap3, energie electrica, gaze, telefon si altele asemenea pentru lucriri
definitive si provizorii; =

a'f/-:.“';)| U
-.’, g_‘h"h
Sursa de apa: alimentare cu apa a incintei se face din ret,é%ué/stw
; ‘g SO -
existenta deja ,la gardul” incintei (Str Monumentului). ?:’ & j?‘
Vi x

Distributia apei reci la punctele de consum se face prin tléava
|

. - . ! d’ o
aparent si prin legaturi/coloane verticale montate in ghene. \,\\_ A !, 5%

NN, 4
\ ‘? %
Dimensionarea instalatiei s-a facut conform STAS 1478!9\0.\{i‘i E

iImensitinile
tronsoanelor sunt conforme cu cele din planurile anexate. La trecerea ‘ch_guctelor prin
pereti se vor monta tuburi de protectie.

Prepararea apei calde se va realiza prin sistem hibrid, intermediul unui boiler dual,
alimentat atat de agent termic produs de panouri solare, cat side CT pentru compensare.



Solutia adoptata este aceea de alimentare a consumatorilor de apa calda prin
intermediul unei retele ramificate alcatuita din tevi din polipropilena PP-R.

Canalizarea menajera se preia Provizoriu, pana la realizarea canalizarii menajere
publice, la bazinul vidanjabil deja existent in incinta sun grupuri sanitare existente
exterioare, ce se demoleaza. Va fi prevazuts retea de canalizare menajera de incinta,

prin conducte de canalizare executate din tuburi de scurgere tip PP.

Apele meteorice, care provin din ploi sau din topirea zapezilor de pe acoperisul
cladirii, sunt evacuate gravitational prin intermediyl receptoarelor catre coloanele
verticale (burlane) spre sol. Acestea sunt considerate conventional curate, astfel ca ele
vor fi colectate Ia rigolele din incinta si deversate in spatiul verde din interiorul incintei, iar
in cazul unor ploi torentiale, surplusul de apa din curte se va colecta la rigolele (santurile)
strazii Monumentului, adiacente zonei de amplasare. Curtea va avea o panta de cca 1,5%

in medie, astfel incat colectarea apelor in mod natural se va face far probleme.

Dupa intrarea in functiune a cladirii, in noua forma cu extinderi, proiectul prevede
resistematizarea intregii curti, astfel incat sa se prevada eventual si un bazin exterior
inierbat de preluare temporara a apelor pluviale de pe acoperisuri si platformele curtii, in
cazul unor ploi normale moderate. Epuizarea bazinului se va face prin infiltrare, evaporare
sau intretinerea spatiilor verzi. In cazul unor ploi torentiale, excedentul de apa va fi preluat
de sistemul de rigole existent al aleilor, strazilor si drumurilor din incinta si vecinatati. Apa
pluviala, va fi preluata de sistemul colector aferent Strazii Monumentului si directionata
catre emisarul din zona (raul Arges).

Energia electrica

Date electroenergetice TEG - tabloy general imobil: l\'z,;,:-f

Pi= 50,8 kW; Pa=40,5 kW: Ic = 68,9 A; U =400 V; f =50 Hz \\ .

Din tabloul electric general (TEG) se vor alimenta: tablourile ele i ieoee palier.
TEP CT-spatiu tehnic, TEP 1, TEP 2 si TEP 3 (ale scolii extinse). De Ia fiecare tablow
electric de palier energia electrica este distribuita catre corpurile de iluminat si prize

prin intermediul circuitelor electrice de distributie amplasate Ia fiecare nivel al cladirii.



Tablourile electrice sunt echipate cu aparatura de protectie, comutatie si

comanda cu caracteristici performante, care asigura posibilitatea de izolare rapida a

defectelor potential generatoare de incendii.

Selectivitatea protectiilor trebuie sa fie respectata cu strictete. Pentru a asigura o
continuitate in distribuirea energiei electrice, orice defect trebuie sa provoace
deschiderea doar a disjunctorului plasat in amonte de acel defect.

Aparatele utilizate pentru protejarea si intreruperea diferitelor circuite trebuie sa
fie compatibile cu curentul de scurt-circuit posibil in regim de varf.

Instalatii electrice pentru iluminat normal/siguranta

Instalatia de iluminat interior S€ va realiza cu corpuri de iluminat ey lampi
compact fluorescent/fluorescent liniare sau cu LED (dupa caz), cu grad de protectie
corespunzator incaperii in care sunt amplasate. Corpurile de lluminat vor fi alimentate
intre faza si neutru. Circuitele de alimentare a corpurilor de iluminat sunt separate de
cele pentru alimentarea prizelor.

Circuitele de iluminat vor fi protejate la suprasarcina si scurtcircuit cu
intrerupatoare automate prevazute, atunci cand este cazul, cu protectie automata la
curenti de defect, conform schemelor monofilare si specificatiilor de aparataj.

Circuitele de iluminat se vor realiza cu cabluri de cupru cu izolatie, tip CYY-F,
avand sectiunea de min 1.5 mm2, protejate impotriva deteriorarii mecanice in tuburi de
protectie tip copex metalic. Circuitele de iluminat se vor executa ingropat in placa,
tencuiala, sub pardoseala, sau mascate de peretii din gipscarton.

Comanda iluminatului se va face manual, prin intermediul comutatoarelor sau
intrerupatoarelor. Tntrerupétoarele si comutatoarele se monteazs pe conductorul de
faza si corespund modului de pozare a circuitelor si gradului de protectie cerut de
mediul respectiv. inaltimea de montaj a intrerupatoarelor si comutatoarelor va fi de 1.0
m, masurata de la nivelul pardoselii finite pana in axul aparatului.

lluminatul de siguranta si evacuare se va realiza cu corpuri de iluminat cu
acumulator inclus cu autonomie de o ora (1h). Corpurile de iluminat se monteaza
aparent. Alimentarea circuitului pentru iluminatul de siguranta si evacuare se face din
tabloul electric general (TEG) inaintea intrerupatorului general. Circuitul pentru

lluminat de siguranta si evacuareyzﬁaﬁ%a aJa minim 10 cm de celelalte circuite
pRU | bgo

-~ "
electrice. S-au prevazut pe acéstaditcu
o S .“'\‘

pentru situatii de urgenta.



Instalatii electrice de prize 230/400 Vv

Curent de 16 A.

Circuitele de prize vor fi Seéparate de cele pentru alimentarea corpurilor de
iluminat. Inaltimea de montaj a prizelor va fi de 1,70 m, masurata de Ia nivelyl
pardoselii axul prizei, cu exceptia celor notate altfel.

Toate circuitele de prize vor fi protejate la plecarea din tabloul electric cu
intrerupatoare automate prevazute cu protectie automata Ia curenti de defect (PACD)

de tip diferential (cu declansare la un curent de defect de 0,03 A) conform schemelor
monofilare si specificatiilor de aparata;.

Circuitele de prize se vor realiza cu cabluri de cupru cu izolatie, tip CYYf 3x2,5

mm2 (atat pentru conductorul de faza, pentru cel de neutru de lucru cat si pentru
conductorul de protectie), protejate impotriva deteriorarii mecanice n tuburi de

protectie din PVC. Distributia circuitelor se va realiza ingropat in sapa, sub pardoseala
Sau mascat de peretii de gipscarton.

.r'___"::-:::';“‘“
Pe circuitele de prize sunt prevazute prize simple sau duble, togl@qu\pm]tqﬁ‘}"ﬂg
. W s
neutru, cu o putere instalata de 2000W, in conformitate cu preved"/ Q@n | i<
.'_I 0 .
NP-17/2011. 52

Tensiunea de lucru pentru circuitele de iluminat si prize e
monofazat.

Racordurile electrice sunt dispuse pe circuite independente, 2% '
gradului de importanta a acestora. Nici un intrerupator si nici o priza n _QuLésé'Se
gaseasca la mai putin de 0,60m fata de o sursa de apa. In zonele tehnice cat s in
zonele exterioare s-au prevazut prize cu grad de protectie sporit tip IP44, cu capac de

protectie, in restul zonelor fiind de tip IP20.

Instalatii de protectie impotriva supratensiunilor atmosferice sau din retea

La proiectarea si. executarea instalatiei de protectie impotriva trasnetului (IPT) si
a electrocutarilor prin atingere indirecta, prin legare la pamant, Ia nul, si protectia
diferentiala s-au avut in vedere cerintele normativului 17-2011.

PRIZA DE PAMANT

Priza de pamant artificiala este comuna Cu instalatia de paratrasnet realizata din
OL Zn de 40x4mm. Este dispusa pe doua laterale ale constructiei format din electrozi
verticali montati la 9 m, unul fata de celalalt, legati intre ei cu platbanda OL Zn de



40x4mm. Se va masura valoarea prizei de pamant a cladirii, iar daca aceasta nu este
mai mica de 1 ohm, se va proceda la imbunétatirea valorii acesteia cu o priza
artificiala realizata cu tarusi din teava de otel zincat.

Pentru priza de pamant existenta se vor realiza masuratori ale acesteia si dupa

caz se vor lua masuri de imbunatatire si refacere, astfel incat sa se incadreze in
valorile normate de sub 1 ohm.

INSTALATIA DE PARATRASNET

Este comuna cu priza de pamant si este formata din -

- retea de captare invelitoare din platbanda OLZn 25x4mm, dispusa perimetral
Pe acoperis cu mai multe tije de Captare, functie de raza lor de actiune.

- coboréri verticale pe ziduri din platbanda de 25x4mm fixata cu elemente de
prindere pe verticala care coboars |a piesele de separatie aflate la partea inferioara a
cladirii.

impotriva electrocutarii s-a prevazut protectie diferentiala de tip G (mare
sensibilitate-I=30mA) pe circuite de prize, iar pentru diminuarea riscului de incendiu s-
a prevazut protectie diferentiala de medie sensibilitate, I=300mA, pe intrerupatorul

general (se renunta la acesta in conditiile in care furnizorul de energie electrica
monteaza BTPM)

Instalatiile electrice de curenti slabi

Sistemul de detectie si semnalizare incendiu este tratat in conformitate cu

prevederile ,Normativului privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a Ill-a

— Instalatii de detectare, semnalizare si avertizare", indicativ P1 18!3-20/1,5;:‘—‘4—%
' 2oy G VAS}
b, v;?:’?‘ i

: . , , . G PRI e\
Pentru realizarea tuturor Instalatiilor electrice s-au prevazut Oen SixBor, \
(conductoare electrice, tuburi de protectie) avand clasa de combustiBili 4teiC. 2P -
Alimentarea cu gaze W, g SR
Nu exista retea de alimentare cu gaze in zona. N b o
NRRJB R - e T2

CT va fi alimentata de combustibil solid peleti, automata, cu alimentare 1 data pe
saptamana (cel mult 2 in cazul unor perioade de frig extrem)

Sistem de voce-data prin_cablu (telefonie, internet, CATV, supraveghere
video, sistem control acces, etc). S-a prevazut prin prezentul proiect sistem de curenti

slabi la noul complex de cladiri, pentru detectie, automatizare si control al desfumarii salii
multifunctionale, separat de cel deja existent deja la cladirea scolii.
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1. Obiectul lucrarii

Rezultatele obtinute pe baza evaluarii energetice a anvelopei cladirii servesc la
Certificarea incadrarii coeficientului global de izolare termica calculat a| cladirii "G1", in

limitele stabilite de normele in vigoare, respectiv C107/2 amendat prin Ordinul MCT
2513/22.11.2010 Publicat in MO 820/08.12.201 0..

2. Analiza termica si energetica a cladirii
2.1. Caracteristici geometrice si de alcatuire a cladirii

2.1.1. Descrierea arhitecturala a cladirij

Cladirea evaluata este de tip constructie independenta, desfasurata pe 1 nivel - Parter.

Corpul de cladire nu contine spatii neincalzite. Accesul se face din curte. Cladirea va fi administrata
de Administratia locala.

Cladirea propusa este in forma de U, cu laturile dreptunghiulare si dimensiunile
aproximative de 48,60 x 33,10m, tip independentanta, asezata pe un teren plat. Functiunile sj
suprafetele utile propuse sunt:

* Parter Corpurile 1-4 existente: 5 Sali de clasa cu Suprafata redusa, 1 Sala de clasa normala, Hol
intrare principala, Culoar de circulatie acces sali de clasa, Windfang intrare, Biblioteca print &
media, Cancelarie, Arhiva, Depozit material didactic, Grup sanitar profesori si persoane cu
dizabilitati, Debara curatenie;
* Parter Corpul 5 (extindere propusa): Hol in continuarea culoarului principal de circulatie, Grup
sanitar fete, Grup sanitar baieti;
* Parter inalt Corpul 7 (extindere propusa): Hol acces din culoarul principal, Sala multifunctionala
200 locuri, Supanta cu spatiu profesor sport si oficiali, Grup sanitar/vestiar profesor sport, Depozit
material sportiv; Vestiar&Gr sanitar echipa 1, Idem echipi 2 o
- Au spatii incalzite =817,75 mp e

Indltimile de nivel sunt:

* Parter normal liber: 2,60-3 55 m 780 % %
* Parter inalt liber: 7,18-8,64 m /. \
Rezulta: @ ( i PN \ -
Au [mp]=  817.75 incaperi inc_alz&e\ a4 W
VImc]= 4832.00 volum incalz‘i\t \ve, oS/
NG
2.2. Caracteristici termice NHep,A R IR S

2.2.1. Calculul rezistentelor termice unidirectionale o

&; 1 8 1 m2K
R=R+3 L+R =14yt 41 =

a),-z'lj Xp

Tabel 2.2.1.1. PERETE EXTERIOR 1 (caramida plina 50 cm gros anvelopat pe interior)
Nr.crt. Material (4] A a A R
[-] [-] [m] [W/mK] [-] WimK] | [m2kw
1 Tenc inter uscata gipscarton 0.012 0.370 1.000 0.370 0.032
2 Strat VM bazaltica 8cm 0.080 0.042 1.000 0.042 1.905




3 Camasuiala beton armat 0.080 1.940 1.000 1.940 0.041
4 Zidarie din caramida 0.500 0.800 1.100 0.880 0.568
5 Tenc ext mortar de ciment-var 0.020 0.870 1.030 0.896 0.022
TOTAL 2.569
Ro=1/ai+R+1/a, 2.736

Tabel 2.2.1.2. PERETE EXTERIOR 2 (caramida plina 45 cm gros cu samburi BA, idem)

Nr.crt. Material [e] A a N R
[] [-] [m] [W/mK] [-] WImK] | [m2kw
1 Tenc inter uscata gipscarton 0.012 0.370 1.000 0.370 0.032
2 Strat VM bazaltica 8cm 0.080 0.042 1.000 0.042 1.905
3 Camasuiala beton armat 0.080 1.940 1.100 2134 0.037
4 Zidarie din caramida 0.450 0.800 1.100 0.880 0.511
5 Tenc ext mortar de ciment-var 0.020 0.870 1.030 0.896 0.022

TOTAL 2.508
Ro=1/a+R+1/a, 2.675
Tabel 2.2.1.3. PERETE EXTERIOR 3 (caramida GVp 25 cm extind Gr sanit, anvelopat ext)

Nr.crt. Material o) A a A R
[-] [-] [m] [W/mK] [-] [W/mK] [mZK/W]
1 Tenc ext subtire granulata 0.002 0.930 1.000 0.930 0.002
2 Strat polistiren EPS 10cm 0.100 0.039 1.000 0.039 2.564
3 Zidarie din caramida GVP 0.250 0.600 1.000 0.600 0.417
4 Tenc int mortar de ciment-var 0.020 0.700 1.000 0.700 0.029

TOTAL 3.011
Ry=1/a;+R+1/a, 3.178
Tabel 2.2.1.4. PERETE EXTERIOR 4 (caramida BCA 30 cm extind Sala multif., anvelopat pe ext)

Nr.crt. Material (<] A a N R
[-] [-] [m] [W/mK] [ W/mK] | [m2kwi
1 Tenc ext subtire granulata 0.002 0.930 1.000 0.930 0.002
2 Strat polistiren EPS 10cm 0.100 0.039 1.000 0.039 2.564
3 Zidarie din BCA 0.300 0.270 1.000 0.270 1.111
4 Tenc int mortar de ciment-var 0.020 0.700 1.000 0.700 0.029

TOTAL 3.706
Ro=1/a;+R+1/a, 3.873
Tabel 2.2.1.5. PLANSEU PESTE PARTER DIN BETON ARMAT + SARPANTA tabla amprentata

Nr.crt. Material (4] A a N R
[-] [-] [m] [W/mK] [] WImK] | [m2%kwi
1 Astereala lemn 0.024 0.170 1.000 0.170 0.141
2 Strat VM bazaltica 10cm 0.100 0.420 1.000 0.420 0.238
3 Aer in pod neincalzit 1.500 0.083
4 Sapa mortar armat _-—|-..0.030 0.930 1.000 0.830 0.032
5 BV+Str Difuzie"—y & PBOR. | 0.700 |—=10600—— 0700 0.003
6 Polistiren expandat 4em | 0900, 0039 | 1000 . .0.039 2.564
7 Beton armat ~w' T 0950 |\ 2080 | ~1:000,; | 2030 0.074
8 Tencuiala vargiméat “0.015 *"*To.am 1.000 | -\0:870 0.017

TOTAL ! = +ad | L ) =) 3.153
Ry=1/ai#fRatlay © i J/EE ; 3.319




Tabel 2.2.1.6. INVELITOARE VESTIARE panouri termoiz metalice 20cm
Nr.crt. Material <] A a A R
[ _ [m] [W/mK] [-] WImK] | 1m2kw
1 Panouri termoizolante 0.200 0.044 1.000 0.044 4.545
2 Aer in pod neincalzit 1.500 0.083
3 BV+8Str Difuzie 0.002 0.700 1.000 0.700 0.003
< Tavan gipscarton 0.015 0.370 1.000 0.370 0.041
TOTAL 4.672
Ro=1/a+R+1/a, 4.839
Tabel 2.2.1.7. INVELITOARE SALA MULTIFUNCTIONALA Panouri termoiz metalice 20cm
Nr.crt. Material bl A a A R
[-] [-] [m] [W/mK] [] WImK] | [m2Kwi
1 Panouri termoizolante 0.200 0.044 1.000 0.044 4.545
TOTAL TN 4.545
Ro=1/a+R+1/a, L7 0% VA 4.712
ai: coeﬁcignt de Iransfertermig superﬁcigl imeriqr __,I-'j.- o P /""_ S i ‘\ [Wim2K]
ae: coeficient de transfer termic superficial exterior R I e 5. S N W/m2K}—
a: coef de majorare a conductivitatii termice functie de starea-équél;ﬁ’méh mate{riélel&. cftab}5.3.2,Mc001-P}..
A: conductivitatea termica de calcul - s o A ! wiif 2
A": conductivitatea termica corectata de calcyl ‘.,\ \ ’;{.‘_k‘-- fy 5‘ )}
, o ) - ol
Tabel 2.2.1.8. TAMPLARIE EXTERIGARA £ ]
Material [-] 1 S%,2 ® RN
Tamplarie PVC/Alum Cu geam termopan \0. \
Tabel 2.2.1.9. PARDOSEALA CALDA (pe BA pe teren)
Nr.crt. Material o] A a N R.
[-] [ [m] [W/mK] (] [W/mKT | tm2Kw
1 Parchet 0.015 0.170 1.000 0.170 0.088
2 Sapa mortar armat 0.030 0.930 1.000 0.930 0.032
3 BV+Str Difuzie 0.002 0.700 3.000 2.100 0.001
4 Polistiren extrudat 4cm 0.040 0.029 1.000 0.029 1.379
5 Beton armat 0.100 2.030 1.100 2.233 0.045
6 Umplutura nisip-pietris 0.089 0.640 1.030 0.659 0.135
TOTAL 1.681
RO=1/ai+(dp1-z-f)/Ap1+dp2/Ap2+R 3.747
Tabel 2.2.1.10. PARDOSEALA RECE (pe BA pe teren)
Nr.crt. Material [+] A a N R
[-] [l [m] [W/mK] [] WimK] | [m2kwi
1 Gresie 0.015 0.700 1.030 0.721 0.021
2 Sapa mortar armat 0.030 0.930 1.000 0.930 0.032
3 BV+Str Difuzie 0.002 0.700 3.000 2.100 0.001
4 Polistiren extrudat 4cm 0.040 0.029 1.000 0.028 1.379
5 Beton armat 0.100 2.030 1.100 2.233 0.045
6 Umplutura nisip-pietris 0.089 0.640 1.030 0.659 0.135
TOTAL 1.613
RO=1/ai+(dp1-z-f)/Ap1+dp2/Ap2+R 3.680

ai: coeficient de transfer termic superficial interior

[W/m2K]



dp1:=3,0
a: coef de

m, Ap1: 2,0, dp2: =4,0 m, Ap2: 4,0, W/mK, z = 0 .80 m,,.f-—
majorare a conductlwtatn termice fct de starea s

A: conductivitatea termica de calcul

N conductivitatea termica corectata de calcul ,,;’ = r T
ko
2.2.2. Calculul rezistentelor termice corectate ‘"-'3) | ;{_j‘
R=r«R= RIE(WHEle\ \ wz,
1 Intersectie perete ext cu per int A1l\2fA ‘!8\\_ ' // '1?_:?_5_ | -0.018
2 Colt pereti ext B1b- 23\23?,;3 : 17.75~—4— 1775
3 Colt intrand pereti ext 1 C1b-1 !C-‘?‘S‘-‘:'::'_;;- - 7.10 -0.710
Perete |4 Coltintrand pereti ext 2 C1b-1/C-15 7.10 -0.923
exter 1 |5 Spaleti tamplarie J3b-3/J-40 65.00 5.915
6 Buiandrug K3b-3/K-51 18.35 4.092
7 Solbanc J3b-11/J-48 15.95 3.142
TOTAL 6.039
1 Intersectie perete ext cu per int A1b-2/A-18 -0.001 13.60 -0.014
2 Colt pereti ext B1b-2/B-23 0.100 0.00 0.000
3 Colt intrand pereti ext 1 C1b-1/C-15 -0.100 3.40 -0.340
Perete |4 Colt intrand pereti ext 2 C1b-1/C-15 -0.130 3.40 -0.442
exter 2 |5 Spaleti tamplarie J3b-3/J-40 0.091 22,89 2.083
6 Buiandrug K3b-3/K-51 0.222 12.00 2.664
7 Solbanc J3b-11/J-48 0.197 12.00 2.364
TOTAL 1.287
1 Intersectie perete ext cu per int A1b-2/A-18 -0.001 27.80 -0.028
2 Colt pereti ext B1b-2/B-23 0.100 5.56 0.556
Perete (3 Spaleti tamplarie J3b-3/J-40 0.091 13.20 1.201
exter 3 (4 Buiandrug K3b-3/K-51 0.222 9.30 2.065
5 Solbanc J3b-11/J-48 0.197 8.40 1.655
TOTAL 1.729
1 Intersectie perete ext cu per int A1b-2/A-18 -0.001 31.60 -0.032
2 Colt pereti ext B1b-2/B-23 0.100 2440 2.440
3 Colt intrand pereti ext 1 C1b-1/C-15 -0.100 10.80 -1.080
Perete |4 Coltintrand pereti ext 2 C1b-1/C-15 -0.130 10.80 -1.404
exter 4 |5 Spaleti tamplarie J3b-3/J-40 0.091 53.60 4878
6 Buiandrug K3b-3/K-51 0.222 44.00 9.768
7 Solbanc J3b-11/J-48 0.197 39.20 7.722
TOTAL 4.802
. 1 Contur planseu atic H1b-27/H-25 0.069 86.05 5.937
'“";:‘ P o et cic H1b-27/H-25 0.175 86.05 15.059
TOTAL 20.996
Invelit |1 Contur planseu atic H1b-27/H-25 0.069 44.60 3.077
Panou |2 Contur planseu atic H1b-27/H-25 0.175 4460 7.805
Vest TOTAL 10.882
Invelit |1 Contur planseu atic H1b-27/H-25 0.069 64.07 4.421
Panou |2 Contur planseu atic H1b-27/H-25 0.175 64.07 11.212
Salam. TOTAL 15.633
Placa |1 Soclu cu per ext (f subsol sus) 2 D1f-43/D-49 0.078 98.45 7.679
parter (2 Soclu cu per ext (f subsol sus) 1 D1f-43/D-49 0.079 98.45 7.778
p.calda TOTAL 15.457
Placa |1 Soclu cu per ext (f subsol sus) 2 D1f-43/D-49 0.078 81.60 6.365
parter |2 Soclu cu per ext (f subsol sus) 1 D1f-43/D-49 0.079 81.60 6.446
p.rece TOTAL 12 211




W = transmitanta termica liniara a puntii termice liniare:
= lungimea puntilor termice liniare de acelasi fel:

Tabel 2.2.2.2. REZISTENTE TERMICE CORECTATE

Elementul de A R I(y*) [Z(yp*))/A r R’ 1R’
constructie [m?] [m*KIW] [Wik] [W/im?K] [1 [M’KIW] [Wim?K]
Perete exterior 1 183.98 2.736 6.039 0.033 0.918 2.510 0.398
Perete exterior 2 73.07 2.675 1.287 0.018 0.955 2.555 0.391
Perete exterior 3 49,06 3.178 1.729 0.035 0.899 2.858 0.350
Perete exterior 4 410.92 3.873 4.802 0.012 0.957 3.705 0.270
Invelit planseu BA | 544.08 3.319 20.996 0.039 0.886 2,942 0.340
Invelit vestiare 54.08 4.839 10.882 0.201 0.507 2452 0.408
Invelit Sala muitif 224.00 4.712 15.633 0.070 0.753 3.546 0.282
Pl parter p calda 590.06 3.747 15.457 0.026 0.911 3.412 0.293
Pl parter p rece 227.69 3.680 12.811 0.056 0.828 3.049 0.328

A = aria elementelor anvelopei cladirii;

R = rezistenta termica specifica unidirectionala aferenta ariei A (Conform C107/1);
R’ = rezistenta termica corectata:

r = coeficient de corectie pentru puntile termice

2.3. Calculul coeficientului global de izolare term|ca al noii constructii G‘i

LS, )] Wmtkle \

- volumul incalzif, dlrect Sat Sat indin

U
Calculul coeficientului de cupal termlc{ s

U'j = transmitanta termica corectata a partii j din ar,welo
Aj = aria pentru care se calculeaza U'j = [m?]

G1 =
V[m3]= 4832.00

9

L= ZU]*A[

L = coeficient de cuplaj termic prin anvelopa\eiteno a |aW/K]; -

-'.\

=

\-De,
b.-""' i |
/IR *“}/ _
e ‘*J/
[Wf(m“ﬁ)]

‘/
[ o

RN Y,

, al apartamentulm.

Tabel 2.5.1. Coeficienti de cuplaj termic ai spatiului incalzit

. R} U=1/R) A L=Ux A,
Elementul de constructie 5 - =
[MKW] | W/mK] [m7] [WIK]
Perete exterior 1 -CP 50cm anv 2.942 0.340 544.08 184.91
Perete exterior 2 -CP 45cm anv 2.452 0.408 54.08 22.06
Perete exterior 3 -GVP 25cm anv 3.546 0.282 224.00 63.17
Perete exterior 4 -BCA 30 anv 3.412 0.293 590.06 172.92
Tavan spre placa BA +pod 3.546 0.282 224.00 63.17
Tavan GK spre pod pan termoiz 3.412 0.293 590.06 172.92
Invelitoare pan termoiz sala m. 3.049 0.328 227.69 74.69
Tamplarie PVC termopan 0.600 1.667 73.55 122.58
Pardos pe teren calda 3.412 0.293 590.06 172.92
Pardos pe teren rece 3.049 0.328 227.69 74.69
Tabel 2.5.2. Calculul Z(!_: x0T
1 L=UYXA1 ?" Z (L 5T
Elementul de constructie TWIK] (L, x
Perete exterior 1 -CP 50cm anv 184.91 1 184.91
Perete exterior 2 - BCA 30 anv 22.06 1 22.06
Perete exterior 3 -GVP 25¢m anv 63.17 1 63.17




Perete exterior 4 -BCA 30 anv 172.92 1 172.92
Tavan spre placa BA +pod 63.17 1 63.17
Tavan GK spre pod pan termoiz 172.92 1 172.92
Invelitoare pan termoiz sala m, 74.69 1 74.69
Tamplarie PVC termopan 122.58 0.9 110.33
Pardos pe teren calda 172.92 172.92
Pardos pe teren calda 74.69 74.69
1111.78

G1= 0.230 [W/m3Kk)]
2.4. Calculul coeficientului global de izolare termica de referinta G1 Ref

_1[A1_ 4z a3 44 3
G1Ref = [~ T3 T AP+ (wimik)

Constructia se incadreaza in Categoria 2 de cladiri cu clasa de inertie medie, unde pentru
Gradinite in zona climatica Il, valorile coeficientilor a, b, c, d, e, sunt:

a=1.60 A1 pereti exteriorj = 1412.22 mp
b=4.50 A2 planseu acop = 1041.75 mp
c=230 si A3 planseu teren = 817.75 mp
d=1.40 P - Perimetrul = 199.30 mp
e=0.69 A4 Supraf ferestre = 73.55 mp

G1Ref= 0.384 W/ m3K]
G1 <G1 Ref

Intocmit,
Auditor energetic pentru cladiri, Gr-l-c+i, (AElci), Atestat Ua 01299/2010

Arh Daniel Foarta




MEMORIU TEHNIC
INSTALATII ELECTRICE

1. Generalitati

A.1. Obiect

Denumirea obiectivului: REABILITARE, CONSOLIDARE, MODERNIZARE S| AMENAJARE PEISAGERA CURTE

PENTRU IMOBILUL - SCOALA GIMNAZIALA DIN SAT CASCIOARELE, com. GAISENI, JUD GIURGIU -

PRECUM SI EXTINDERE CU GRUPURI SANITARE, SALA MULTIFUNCTIONALA, SPATIU TEHNIC C.T. S

ANEXA GOSPODARIE DE COMBUSTIBIL SI CENUSA

gmplqsarea obiectivului: Str. Monumentului f.n., Nr. cad si CF 31019, Sat Cascioarele, Com. Gaiseni, Jud.
iurgiu

Beneficiar: U.A.T. Gaiseni

Faza proiect: DALI+PTH.

. Documentatia de fata, cuprinzand piese scrise si desenate, trateaza instalatiile electrice, precum si solutiile
si conditiile tehnice necesare pentru realizarea acestora pentry REABILITARE, CONSOLIDARE, MODERNIZARE

MULTIFUNCTIONALA, SPATIU TEHNIC C.T. SI ANEXA GOSPODARIE DE COMBUéTIBIL SI CENUSA, proiectat

pentru beneficiar — U.A.T. Gaiseni si amplasat in Str, Monumentului f.n., Nr. cad si CF 31 019, Sat Cascioarele,
Com. Gaiseni, Jud. Giurgiu, I e Wi

1.1. Descrierea lucrarii
Proiectul va cuprinde urmatoarele tipuri de instalatii :
* Alimentarea cu energie electrica; oz |

* Instalatii electrice de iluminat: W= 9 \x
¢ Instalatii electrice de prize: 10 ‘
* Instalatii electrice de forta: "-l::\

* Instalatii pentru protectia contra tensiunilor accidentale de atingere si priza de pamant;x:

* Instalatie de paratraznet:

* Normative si standarde.

1.2. Premize de proiectare
Proiectul s-a realizat pe baza urmatoarelor documentatii:
I Tema de arhitectura elaborata de proiectantul de specialitate:
I Teme de specialitate: instalatii termice si instalatii sanitare.
Proiectul a fost intocmit in conformitate cu prevederile urmatoarelor prescriptii in vigoare:

— Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii si completarile ulterioare 2

— Legea 50/91 republicata:

— Legea 608/2001 republicata in 2006 ;

— Legea Energiei nr.13/09.01.2007:

— C 56-02 Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatii aferente.

— Regulamentul privind controlul de stat al calitatii in constructii, aprobat prin HG. nr. 272/ 1994:

— Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat prin H.G. nr. 273 /
1994;

— HG 867-03 Regulament privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public;

— Hotararea de Guvern nr. 622/21 aprilie 2004 modificata si completata cu Hotararea de Guvern nr. 796/14 iulie
2005 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii ;

— HG 1146/2006 Cerinetele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a
echipamentelor de munca,

— Legea 319/2006 Norme generale de protectia muncii si metodologii de aplicare a legii ;

— P118/2-2013 Normativ privind securitatea I incendiu a constructjilor, Partea a /l-a - Instalatii de stingere;



— Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor

— Ordinul MAI nr. 163/28.02.2007 Normele generale de aparare impotriva incendiilor.

— P118/3-2015 Normativ privind securitatea la incendiu a constructilor Partea a Ill-a - Instalati de detectare,
semnalizare si avertizare incendiu;

— 17-2011 Normativ privind proiectarea si executarea instalatiilor cu tensiuni pana la 1000 V ca., indicativ |7- 2011,

— 118/2-2002 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de semnalizare a incendiilor si a sistemelor de
alarmare contra efractiei din cladiri;

— PE 116/ 94 Normativ de incercari si masurari la echipamente si instalatii electrice

— PE 103/92 Instructiuni pentru dimensionarea si verificarea instalatiilor electromagnetice la solicitari mecanice si
termice in conditii de scurtcircuit.

— Instructiuni privind compensarea puterii reactive in retelele
PE 120/94:

— NTE 006/06/00 Normativ privind metodologia de calcul al cerintelor de scurtcircuit in retelele electrice cu
tensiunea sub 1 kV.

— NP 099-04 Normativ privind proiectarea, executarea, verificarea si exploatarea instalatiilor electrice.

— NTE 007/08/00 Normatiy pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice.

— NP-061-02 Normativ pentru proiectarea si executarea SIL artificial din cladiri.

— IRE-Ip-30 - 2004 Indreptar de proiectare si executie a instalatiilor de legare la pamint

— SREN SO 9001: 2001 Sisteme de managementul calitatii. Cerinte.

electrice, indicativ

INCADREAREA CLADIRI| i T
Clasa de importanta a constructiei I, cladirea se incadreaza in categoria de importanta C-= “Constrictiide:
importanta normala” conform Anexei 2 din Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanta a-cladirilor, -
aprobat prin H.G. 766/1997. VN MR
J e . .I~f. Sy "‘. 1
Intrucat prin proiect s-au respectat normele si normativele in vigoare nu sunt necesate gerlogan sau avlze\;‘f:; s }E
speciale. ‘.1-(‘_-) A\ e e - /!
R ]
1.3. Exigente de calitate N e X 7 A /
Proiectul asigura realizarea unor instalatii electrice de calitate carespunzatoare, urm i erea /
exigentelor esentiale de calitate (rezistenta si stabilitate, siguranta in exploatare, siguranta la fog_ @i

oamenilor si protectia mediului, economia de energie, protectia impotriva zgomotului), precum i a regleméntarjio
tehnice in vigoare privind calitatea in constructi in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995. ,’i A[l
Instalatiile s-au proiectat in conformitate cu normele si reglementarile romanesti si trebuie sa corespunda

celor sapte exigente esentiale de performanta conf. Legea 10/1995+Legea 123/mai2007, astfel -

v Rezistentd mecanica si stabilitate

v Securitate la incendiu

¥Igiena, sanatate si mediu inconjurator

v Siguranta si accesibilitate in exploatare

v Protectia impotriva zgomotului

v'Economie de energie si izolare termica

v'Utilizarea sustenabil a resurselor naturale

Aparatajul utilizat va fi ales din gama de produse agrementate tehnic in conformitate cu Legea 608/2001
revizuita in 2006 privind evaluarea conformitatii produselor utilizate in constructii.

3. Solutii tehnice
Instalatii de alimentarea cu energie electrica.
Alimentarea de baza a instalatiilor electrice aferente cladiri se va realiza din reteaua electrica stradals de joasa
tensiune (400/230; 50Hz) a furnizorului de energie electrica localad prin intermediul unei firide de bransament

prevazuta cu bloc de masura si protectie trifazat BMPT care va alimenta tabloul general al cladirii, amplasat la
parter.

Date electroenergetice TEG - tablou general imobil:




Pi=50.8 kW Pi=40.5kW  Ic=68.9 U=400V =50 Hz

Din tabloul electric general (TEG) se vor alimenta: tablourile electrice principale din gradinita (TEP1, TEP2 si
TEP3); tabloul secundar centrala termica TE-CT. De la fiecare tabloy electric energia electrica este distribuita
catre corpurile de iluminat si prize prin intermediul circuitelor electrice de distributie amplasate la fiecare nivel al
cladirii.

Selectivitatea protectiilor trebuie sa fie respectata cu strictete. Pentru a asigura o continuitate in distribuirea
energiei electrice, orice defect trebuie sa provoace deschiderea doar a disjunctorului plasat in amonte de acel
defect.

Aparatele utilizate pentru protejarea si intreruperea diferitelor circuite trebuie sa fie compatibile cu curentul
de scurt-circuit posibil in regim de varf.

Instalatii electrice pentru iluminat normal/siquranta
Instalatia de iluminat interior se va realiza cu corpuri de iluminat cu lampi LED cu grad de protectie

atunci cand este cazul, cu protectie automata la curenti de defect, conform schemelor monfilare si specificatiilor
de aparataj.

Circuitele de iluminat se vor realiza cu cabluri de cupru cu izolatie, tip CYY-F, avind sectiunea 1,5 mm2,
protejate impotriva deteriorarii mecanice in tuburi de protectie tip copex metalic. Circuitele d iluminat se vor
executa ingropat in placa, tencuiala, sub pardoseala, sau mascate de peretii d gipscarton.

Comanda iluminatului se va face manual, prin intermediul comutatoarelor say intrerupatoarelor.

Intrerupatoarele si comutatoarele se monteaza pe conductorul de faza si corespund modului de pozarea ' O o>
circuitelor si gradului de protectie cerut de mediul respectiv. Inaltimea de montaj a intrerupatoarelor si N\
comutatoarelor va fi de 1,0 m, masurata de la nivelul pardoselii finite pina in axul aparatului, . ar N O\

lluminatul de siguranta si evacuare se va realiza cu corpuri de iluminat cu acumulator inclus cu q@tonomig % O
de o ora (1h). Corpurile de iluminat se monteaza aparent. Alimentarea circuitului pentru iluminatul dessiguranta ~* 7.

de siguranta si evacuare se monteaza |a minim 10 cm de celelalte circuite electrice. S-au prev’afzut;pé;é,_ee‘st e =
. N\

5y

si evacuare se face din tabloul electric general (TEG) inaintea intrerupatorului general. Circuit_@gyp‘gni{ujilur‘ﬁ'7ﬁt_- h /

circuit si 3 lampi de marcare a acceselor in cladire pentru situatii de urgenta.

N h‘i?fb £ f— =
x\ L [
luminatul de siguranta, tipul gi sursa de alimentare cu energie electrica de rezerva: i‘a“? FE *
lluminatul de siguranta va fi realizat conform cu prevederile cap. 7.23 din Normativ pentru proiect :27‘
executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor”, indicativ 17-2011 respectiv: r
- lluminat de siguranta pentru continuarea lucrului; o
- iluminat de securitate pentru evacuare;
- iluminat de securitate impotriva panicii;

- lluminat de securitate pentru interventie.

Gl. lluminat de sigurant pentru continuarea lucrului: confonn art.7.22.20 din 17/2011- incaperea centralei de
semnalizare incendiu (centrala detectie) va fi prevazuta cu iluminat de securitate pentru continuarea lucrului,
cu functionare independenta de minimum 2 ora $i care intrd in functiune intr- un interval mai mic de 5
secunde (KIT de emergenta minim 2h).

G2) lluminatul de securitate impotriva panicii este prevazut conform art 7.23.99 din 17/2011 in spatiile
destinate publicului (sali de clasa cu S>60mp), face parte din iluminatul de siguranta si este 10% din nivelul
de iluminare normat pentru iluminatul general, dar nu mai mic de 20 Ix. Pentru acest tip de iluminat de
sigurantd se vor folosi corpuri de iluminat cu sursa proprie de alimentare (acumulatori incorporati) cu
autonomie minim de 2 ora (KIT emergenta minim 2h),




G3) lluminat de securitate pentru evacuare: caile si traseele de eva
securitate, marcarea facandu- se conform STAS 297 si SR 1SO 6309/1
din 17/2011, lampile ce asigura acest tip de iluminat trebuie sa fie
persoanele se afla pe caile $i traseele de evacuare: iluminatul va funct
admisa pentru conectarea iliminatului de siguranta fiind sub 5 secunde

cuare vor fi prevazute cu ilummat de
998. lluminatul va fi conform art, 7.23.7
in functiune pe toatd durata in care
iona minim 2 ora, durata de comutare

G4). lluminat de securitate pentru interventie de incendiu va fi prevazut conform art. 7.23.11 din 17/2011.
Pentru marcarea usilor de acces din exterior a echipelor de interventie va fi prevazut iluminat de siguranta

realizat cu corpuri de iluminat cu sursa proprie de alimentare (acumulatori incorporati cy autonomie minim de
2 ore.

Alimentarea cu energie electrica a iluminatului de siguranta se va realiza din doua surse diferite: de la
refeaua de alimentare cu energie electrica si de la acumulatorii proprii (cu autonomie de minim 1,5 ore de
functionare), pentru fiecare lampa;

Coloanele si circuitele de alimentare sunt realizate din elemente rezistente |a foc, conductor FY 1,5mm

introduse in tub IPEY montate ingropat sub tencuiala si legate inaintea intrerupatorului general, doze rezistente
la foc, tuburi, etc.

Instalatii electrice de prize 230/400 Vv

In fiecare incapere s-au prevazut pentru alimentarea receptoarelor electrice mobile, circuite de prize
monofazate cu contact de protectie. Toate prizele sunt prevazute cu contact de protectie executate pentru a
suporta fara sa se deterioreze un curent de 16 A.

Circuitele de prize vor fi Separate de cele pentru alimentarea corpurilor de iluminat. Inaltimea de montaj a
prizelor va fi de 1,70 m, masw-ata de I nively] pardoselii axul prizei, cu exceptia celor notate altfer—" <~

o .

Toate circuitele de prize vor fi protejate la plecarea din tabloul electric cu Intrerupatoarg:{@tﬁmate prex?a‘zg?f?;- !
Cu protectie automata la curenti de defect (PACD) de tip diferential (cu declansare Ia uneurent cll,e'defe_ctde\

0,03 A) conform schemelor monofilare si specificatiilor de aparataj.

7y - '/_ s iy I:\‘ _‘\‘ &
Circuitele de prize se vor realiza cu cabluri de cupru cu izolatie, tip CYYf3x2,5m j‘a_tat;i)éntru conductor {1 .
de faza, pentru cel de neutru de lucru cat si pentru conductorul de protectie), protejate inpo riva deferiorarii - .| ¢ |

mecanice in tuburi de protectie din PVC. Distributi circuitelor se va realiza ingropat in \ﬁp'a.
mascat de peretii de gipscarton. e

Pe circuitele de prize sunt prevazute prize simple sau duble, toate cu contact de nefﬁ'cag.éu
instalata de 2000W, in conformitate cu prevederile normativului NP-17,

Tensiunea de lucru pentru circuitele de iluminat si prize este 230V c.a. monofazat. e e

Racordurile electrice sunt dispuse pe circuite independente, corespunzator gradului de importanta
acestora. Nici un intrerupator si nici o priza nu trebuie sa se gaseasca la mai putin de 0,60m fata de o sursa de
apa. In zonele tehnice cat si in zonele exterioare S-au prevazut prize cu grad de protectie sparit tip IP44, cu
capac de protectie, in restul zonelor find de tip IP20.

pardoseald say
o4 F Ay

i

Instalatii de protectie impotriva supratensiunilor atmosferice sau din retea
La proiectarea si.executarea instalatiei de protectie impotriva trasnetului (IPT) si a electrocutarilor prin

atingere indirecta, prin legare la pamant, la nul, si protectia diferentiala s-au avut in vedere cerintele
normativului 17-2011.

PRIZA DE PAMANT

Priza de pamant este comuna cu instalatia de paratrasnet realizata din OL Zn de 40x4mm. Este de tip
artificial dispusa pe toate laturi ale cladirii format din electrozi verticali dispusia 9 m unul fata de celalalt uniti
intre ei cu o platbanda din OL Zn de 40x4mm. Se va masura valoarea prizei de pamant a cladirii, iar daca
aceasta nu este mai mica de 1 ohm, se va proceda la imbunatatirea valorii acesteia cu o priza artificiala
realizata cu tarusi din teava de otel zincat.

Pentru priza de pamant existenta se vor realiza masuratori ale acesteia si dupa caz se vor lua masuri de
imbunatatire si refacere, astfel incat sa sa incadreze in valorile normate de sub 1 ohm.

6\puzf/z_r?{ &



INSTALATIA DE PARATRASNET
Este comuna cu p1iza de pamant si este formata din :

- retea de captare terasa din otel rotund din OLZn 25x4mm. dispusa perimetral pe coama si pe aticul
sarpantei,

- coborari verticale pe ziduri din platbanda de 25x4mm fixata cu elemente de prindere pe verticala care
coboara la piesele de separatie aflate Ia partea inferioara a cladirii

Impotriva electrocutarii s-a prevazut protectie diferentiala de tip G (mare sensibilitate-I=30mA) pe circuite de
prize, iar pentru diminuarea riscului de incendiu s-a prevazut protectie diferentiala de medie sensibilitate,

I=300maA, pe intrerupatorul general (se renunta la acesta in conditiile in care furnizorul de energie electrica
monteaza BTPM)

4. MASURI SPECIFICE DE PROTECTIE A MUNCII PE TIMPUL EXPLOATARII

Se vor respecta urmatoarele norme:

- Legea 319/2006 - Legea securitatii si sanatatii in munca

Lucrarile de instalatii electrice in exploatare se pot executa numai pe baza unei autorizatii de lucru scrise si
Cu scoaterea de sub tensiune a instalatiei. Instalatia electrica scoasa de sub tensiune este instalatia electrica
Separata electric si cu masurile corespunzatoare luate de punere la pamant.

Pentru executara lucrarilor de instalatii electrice din exploatare, cu scoaterea acestora de sub tensiune, se
vor lua urmatoarele msuri tehnice -

- identificarea instalatiei sau parti din instalatie, in care urmeaza a se lucra
- Separarea electrica a instalatiei. adica intreruperea tensiunii, separarea vizibila a instalatiei sau parti din instalatie,
dupa caz, la care urmeaza a se lucra si blocarea in pozitie deschis a dispozitivelor de actionare ale aparatelor de
comutatie, prin care s-a facut separarea vizibila si aplicarea masurilor de securitate cu caracter de interzicere ,pe
aceste dispozitive - verivicarea lipsei tensiunii si legarea imediata a instalatiei sau parti din instalatie, la pa
montarea de scurtcircuitoare : B
- delimitarea materiala a zonei de lucru :
- asigurarea impotriva accidentelor de natura neelectrica A b
Pentru perioada de punere in functiune si exploatare, se intocmeste de catre unitatea de exploafare/si/- -
constructor, un grafic desfasurator pe parti ale obiectivului, cu precizarea tuturor probelor ce sgj g{&tq’é}%’s[,
masurile de protectia muncii care trebuiesc luate. 0 ;_ \w 3
5. MASURI A.LI. ‘\\_‘rg_} a N/ A
Dimensionarea cailor de curent, din punct de vedere al curentului de durata, s-a facubieoncordénta cu ~J
prevederile normativului 17-2011 si Legea 307~ 2006 privind apararea impotriva incendiilor . ‘1:5;3&; M/
Pozarea cablurilor electrice se va face in concordanta cu prevederile normativului NTEOO?QO@.\“‘
Protectia contra incendiilor se va face in concordanta cu prevederile normativului P118/2 - 2013.
In cadrul proiectului s-au luat masuri de protectie si prevenire a unui eventual incendiu, dupa cum urmeaza:
- S-au prevazut protectii la scurtcircuit si suprasarcina pentru eliminarea riscului de producere a incendiuluj in
cadrul instalatiilor electrice;
- s-au prevazut descarcatoare de supratensiuni atmosferice la nivelul tablourilor generale, pentru elminarea
riscului de foc si deteriorare in caz de trasnet:
- s-au prevazut cabluri cu intarzaiere marita |a propagarea focului (la instalatiile normale) tablourile electrice vor
fi realizate cu carcase din materiale incombustibile:
- se vor utiliza materiale speciale rezistente la foc:

Intocmit
Ing. Mocany Adrian Nicolae
/




MEMORIU TEHNIC
INSTALATII SANITARE

1. Generalitati

Denumirea obiectivului: REABILITARE, CONSOLIDARE, MODERNIZARE S| AMENAJARE PEISAGERA CURTE PENTRU
IMOBILUL - SCOALA GIMNAZIALA DIN SAT CASCIOARELE, COM. GAISENI, JUD GIURGIU - PRECUM S|
EXTINDERE CU GRUPURI SANITARE, SALA MULTIFUNCTIONALA, SPATIU TEHNIC C.T. SI ANEXA GOSPODARIE DE
COMBUSTIBIL SI CENUSA

Amplasarea obiectivului: Str. Monumentului f.n., Nr. cad si CF 31019, Sat Cascioarele, Com. Gaiseni, Jud. Giurgiu
Beneficiar; U.A.T. Gaiseni

Faza proiect: DALI+PTh.

Documentatia de fata, cuprinzand piese scrise si desenate, trateaza instalatiile sanitare, precum si solutiile si
conditiile tehnice necesare pentru realizarea acestora pentru REABILITARE, CONSOLIDARE, MODERNIZARE S|
AMENAJARE PEISAGERA CURTE PENTRU IMOBILUL - SCOALA GIMNAZIALA DIN SAT CASCIOARELE, COM.
GAISENI, JUD GIURGIU - PRECUM SI EXTINDERE CU GRUPURI SANITARE, SALA MULTIFUNCTIONALA, SPATIU
TEHNIC C.T. S| ANEXA GOSPODARIE DE COMBUSTIBIL SI CENUSA, proiectat pentru beneficiar — U.A.T. Gaiseni si
amplasat in Str. Monumentului f.n., Nr. cad si CF 31019, Sat Cascioarele, Com. Gaiseni, Jud. Giurgiu,
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1.1. Descrierea lucrarii
In prezenta documentatie sunt tratate urmatoarele instalatii:

* Alimentare a consumatorilor (Lavoare, Spalator, WC,Cada de dus, Cada de baie, etc.) cu
calda menajera;

* Preluarea si evacuare apei uzate menajere;
¢ Preluarea si evacuare apei pluviale;

)

1.2. Premize de proiectare

Proiectul s-a realizat pe baza urmatoarelor documentatii:

o Tema de arhitectura elaborata de proiectantul de specialitate;
o Teme de specialitate: instalatji termice, instalatii sanitare, electice elaborate de proiectantul general si beneficiar.

Proiectul a fost intocmit in conformitate cu prevederile urmatoarelor prescriptii in vigoare:

Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii + Legea 123/mai2007:

Regulamentul privind controlul de stat al calitatii in constructji, aprobat prin HG. nr. 272/ 1994:

Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat prin H.G. nr. 273 / 1994;

Legea 319/2006 — Norme generale de protectia muncii si metodologii de aplicare a legii;

Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor, aprobate prin ordin MI nr. 775/22.07.1998;

Legea 319/2006 — Legea securitatii si sanatatii in munca:

Legea 137/1995 - Legea protectiei mediului

Hotdrérea de Guvern nr. 622/21 aprilie 2004 modificata si completatd cu Hotararea de Guvern nr. 796/14 iulie 2005
privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructji ;

o NP 003-96 Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor tehnico-sanitare si tehnologice cu tevi din
polipropilena

o 19-2015 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare

o 11/2000 Normativ pentru executarea instalatiilor cu conducte din P.V.C. (prin asimilare si la conducte din alte materiale
plastice)

o STAS 1478-90- Alimentarea cu apa la constructii civile si industriale -

o STAS 1343/1-91 - Alimentari cu apa, Determinarea cantitatilor de apa pentru centre populate

o STAS 1795-87 - Canalizari interioare :

00000000



o STAS 1846-90 - Determinarea debitelor de apa de canalizare;
o NTPA-002/97 - Normativ pentru conditiilor de descarc
o C.300-94 - Normativ pentru prevenirea si stingerea in
Intrucat prin proiect s-au respectat normele si normativel

are a apelor uzate in retelele de canalizare a centrelor populate
cendiilor pe durata executiei lucrarilor de constructii si instalatii
€ In vigoare nu sunt necesare derogari sau avize speciale.

INCADREAREA CLADIRII

Clasa de importanta a constructiei Il
importanta normala” conform Anexei 2 din Re
H.G. 766/1997.

, Cladirea se incadreaza in categoria de importanta C - *Constructii de
gulamentul privind stabilirea categoriei de importanta a cladirilor, aprobat prin

Intrucat prin proiect s-au respectat normele si normativele in vigoare nu sunt necesare derogari sau avize speciale.

1.3, Exigente de calitate

Proiectul asigura realizarea unor instalatji sanitare de calitate corespunzatoare, urmarind satisfacerea exigentelor
esentiale de calitate (rezistenta si stabilitate, siguranta in exploatare, siguranta la foc, sanatatea oamenilor $i protectia
mediului, economia de energie, protectia impotriva zgomotului), precum si a reglementarilor tehnice in vigoare privind
calitatea in constructji in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995.

Instalatiile s-au proiectat in conformitate cu normele si reglementarile romanesti si trebuie sa corespunda celor sase

exigente esentiale de performanta conf. Legea 10/1995+Legea 123/mai2007, astfel :

v Rezistenta mecanica si stabilitate

v Securitate la incendiu

v Igiena, sanatate si mediu inconjurator

v Siguranta si accesibilitate in exploatare

v Protectia impotriva zgomotului

v Economie de energie si izolare termica

v Utilizarea sustenabila a resurselor naturale

2. Solutii adoptate
Alimentarea cu apa rece pentru consum menajer.
Alimentarea cu apa rece se efectueaza dintr-un put existent realiza sub corpul C6 — Camera cent
pompa submersibila. Contorizarea apei se va realiza cu un apometru amplasat la iesirea din put.
Distributia apei reci la punctele de consum se face prin teava din PEHD pentru tronsonul exterior si teav
tronsonul interior ,montata aparent si prin coloane verticale montate in ghene.
Dimensionarea instalatiei s-a facut conform STAS 1478/90 iar dimensiunile tronsoanelor sunt conforme cu cele din planurile
anexate. La trecerea conductelor prin pereti se vor monta tuburi de protectie.
- Prepararea apei calde pentru consumatorii apartinand cladirii se va realiza prin intermediul unui BOILER cu capacitatea de
300 litri, care este montat in camera centralei termice si care va alimenta cu apa calda de consum obiectele sanitare din
cadrul grupurilor sanitare.
Solutia adoptata este aceea de alimentare a consumatorilor de apa calda din cadrul cladiri prin intermediul unei retele
ramificate alcatuita din tevi din polipropilena PPR.
B.6. Retele de canalizare:
Locatia va fi prevazuta cu o retea de canalizare centralizata pe toata cladirea care colecteazi apele menajere ce sunt
evacuate intr-o fosa vidanjabil existenta in exteriorul cladirii.
Colectarea apelor uzate menajere din cladire se va realiza, gravitational prin conducte de canalizare executate din tuburi de
scurgere tip PP, catre reteaua exterioara de canalizare.
Apele meteorice, care provin din ploi sau din topirea zapezilor de pe acoperisul cladirii, sunt evacuate gravitational prin
intermediul jgeaburilor si burlanelor catre sol.
Acestea sunt considerate conventional curate, astfel ca ele vor fi colectate la rigolele din incinta si deversate in spatiul verde
din interiorul incintei, iar in cazul unor ploi torentiale, surplusul de apa din curte se va colecta la rigolele (santurile) strazii
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adiacente. Curtea are o panta de cca 2% in medie. astfel in
Materialele utilizate la realizare instalatjilor nu contribuie Ia |
constituierisc de incendiu pentru elementele de constructie

cat colectarea apelor in mod natural se va face fara probleme
nitierea, dezvoltarea si propagarea uui eventual incendiu, nu
sau-obiectele din incaperi ori adiacente acestora.

3. Mentiuni generale

Conductele de apa calda si apa rece din locuintei vor fi din
in slituri practicate in zidarie.
Conductele de apa rece si apa calda se vor izola cu izolatie din polietilena expandata cu grosimea de 6mm.

In cazul trecerilor practicate in zidarie conductele se vor proteja prin tuburi de protectie care sa permita miscarea
libera a conductelor datorata dilatarilor.

Obiectele sanitare vor fi de forma si marimea dorita de beneficiar,ele fiin
de scurgere.
La montarea paralela a conductelor de apa si electrice, conductele de apa se vor monta sub cele electrice.
In cazul defectiunilor separarea obiectelor sanitare este posibila datorita robinetilor coltar ce se vor atasa acestora
atat pe traseul de apa rece cat si de apa calda.

Racordarea obiectelor sanitare la canalizare se va face prin intermediul sifoanelor aferente acestora sau prin
intermediul sifoanelor de pardoseala,conform planurilor anexate.
: Conductele de canalizare se vor monta cu panta de minim 0.012m/m ce va asigura o curgere continua a apei , iar
cele ingropate in sol vor respecta adincimea minima de inghet conform STAS 1478-90 si STAS 1795-87.Conductele de
canalizare vor fi prevazute cu piese de curatire in locurile unde exista pericolul sedimentarii cat si cu piese de dilatare si vor fi
supuse probelor de etanse!talte. _ ’ ’ _ : /@Eﬁ*‘

Coloanele de canalizare menajera vor fi izolate cu vata minerala cu grosimea de 5cm.Vertilafeacoloanelsrsse
face prin tubul (50mm) ce face legatura cu atmosfera conform planurilor anexate. Pozarea con e@oy&j*@’dﬁiéféaxtgtum
echipamentelor se va face in stricta coroborare cu instructiunile de montaj ale furnizorului/produc Quilui/ N g 7 \\
PROBE <7 {' _‘r-,‘:' “v b s '-‘!
Conductele de apa rece si calda menajera vor fi supuse urmatoarelor probe:

-proba de etanseitate la presiune la rece;

-proba de functionare a instalatiilor de apa rece si calda menajera;

-proba de etanseitate si rezistenta la cald a conductelor de apa calda menajera.

Conductele de canalizare vor fi supuse la urmatoarele probe:
-proba de etanseitate;

-proba de functionare.

Dupa incheierea probelor, inclusiv a verificarii functionarii obiectelor sanitare se vor receptiona lucrarile de instalatii
sanitare in conformitate cu prevederile Normativului | 9 - 2015 si a reglementarilor cu privire la calitatea si receptia lucrarilor
de constructii si instalatii aferente.Pentru lucrarile care devin ascunse se va face verificarea calitatii materialelor utilizate si a
executiei si se vor efectua probe inainte de izolare si mascare, incheindu-se procese verbale de lucrari ascunse.Dupa
incheierea probelor si a receptiei la terminarea lucrarilor constructorul va incheia un proces verbal de predare catre beneficiar.

polipropilena putindu-se monta atit aparent cat si ingropat

d echipate cu baterii amestecatoare si sifoane

4.Dispozitii finale

Inainte de inceperea executiei cladirii noi, se vor identifica pe teren eventualele retelele edilitare pentru deviere.La
fazele determinante indicate in programul control anexat se va solicita prezenta proiectantului conform Normativ C56/2004.

Antreprenorul va avea obligatia ca:- pentru toate solutiile propuse in aceasta documentatie sa prezinte proiectantului
spre avizare detaliile si tehnologiile de executie pentru toate materialele si echipamentele utilizate conform indicatiilor
furnizorului si totodata agrementele prevazute in legea 622-2004. - la terminarea lucrarilor, sa prezinte planurile de executie
cu toate modificarile facute pe parcursul lucrarilor, aprobate de proiectant, documentele privind efectuarea probelor de
etanseitate si functionare, precum si incadrarea in prevederile documentatiei in vederea intocmirii cartii tehnice a constructiei.-
sa inscriptioneze toate conductele potrivit fluidului transportat- sa eticheteze vizibil toate armaturile de inchidere si separare cu
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numere corespunzatoare numerelor inscrise
proiectare), cu precizarea zonei sau consum
permis numai persoanelor instruite si autoriz

in planurile finale de executie pe care le va intocmi la
atorilor deserviti - in timpul lucrarilor va lua masuri ca
ate.

Intocmit,
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MEMORIU TEHNIC
INSTALATII TERMICE

1. Generalitati
1.1. Obiect

Denumirea obiectivului: REABILITARE, CONSOLIDARE, MODERNIZARE S| AMENAJARE PEISAGERA CURTE PENTRU
IMOBILUL - SCOALA GIMNAZIALA DIN SAT CASCIOARELE, COM. GAISENI, JUD GIURGIU - PRECUM S|
EXTINDERE CU GRUPURI SANITARE, SALA MULTIFUNCTIONALA, SPATIU TEHNIC C.T. S| ANEXA GOSPODARIE
DE COMBUSTIBIL SI CENUSA

Amplasarea obiectivului: Str. Monumentului f.n., Nr. cad si CF 31019, Sat Cascioarele, Com. Gaiseni, Jud. Giurgiu
Beneficiar: U.A.T. Gaiseni

Faza proiect; DALHPTh

Documentatia de fata, cuprinzand piese scrise si desenate, trateaza instalatiile termice, precum si solutiile si
conditiile tehnice necesare pentru realizarea acestora pentru REABILITARE, CONSOLIDARE, MODERNIZARE Si
AMENAJARE PEISAGERA CURTE PENTRU IMOBILUL - SCOALA GIMNAZIALA DIN SAT CASCIOARELE, COM.
GAISENI, JUD GIURGIU - PRECUM SI EXTINDERE CU GRUPURI SANITARE, SALA MULTIFUNCTIONALA, SPATIU
TEHNIC C.T. S| ANEXA GOSPODARIE DE COMBUSTIBIL SI CENUSA, proiectat pentru beneficiar — U.A.T. Gaiseni si
amplasat in Str. Monumentului f.n., Nr. cad si CF 31019, Sat Céascioarele, Com. Gaiseni, Jud. Giurgiu,

1.2.Descrierea lucrarii
In prezenta documentatie sunt tratate:

- Centrala termica pentru producere agent termic de incalzire-apa calda (80/60°C);
- Instalatia de incalzire cu radiatoare;

1.3.Premize de proiectare
Proiectul s-a realizat pe baza urmatoarelor documentatii:
o Tema de arhitectura elaborata de proiectantul de specialitate;
o Tema de structura elaborata de proiectantul de specialitate;
o Tema de proiectare elaborata de beneficiar;
o Teme de specialitate: instalafji termice, instalatji sanitare, electice. //ET
Proiectul a fost intocmit in conformitate cu prevederile urméatoarelor prescriptii in vigoare: /7 <) * /
o Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii si completarile ulterioare; // <= P
Legea 50/91 republicata si modificata in octombrie 2004; N4 :’ 3T
Legea 608/2001 republicata in 2006 ; ==
C 56-04 Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si inst o
Regulamentul privind controlul de stat al calitatii in constructii, aprobat pri G_knr\ 2751 1994‘ &
Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructji si instalatii aferente ac% tora, éﬂrebat prln H @ffr -/
27311994, 2/
HG 867-03 Regulament privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de | S ‘
o Hotararea de Guvern nr. 622/21 aprilie 2004 madificatd si completata cu Hotar: '
796/14 iulie 2005 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructji ;
HG 1146/2006 Cerinetele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori
a echipamentelor de munca.
Legea 319/2006 - Norme generale de protectia muncii si metodologii de aplicare a legii
P 118 - 1999. Normativ de siguranta la foc a constructiilor;
Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor
Ordinul MAI nr. 163/28.02.2007 - Normele generale de aparare impotriva incendiilor.
P118/2-2013 Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalafilor de stingere a
incendiilor.
SR EN IS0 9001: 2001 - Sisteme de managementul calitatii. Cerinte.
NTE 001/03/00 Norme de prevenire, stingere si dotare impotriva incendiilor pentru ramura energiei
electrice si termice.
| 13/2015-Normativ pentru proiectarea si executarea instalatilor de incalzire centrala;
| 5-1998 Normativ privind proiectarea si executarea instalatiilor de ventilare i climatizare
SR.13149-92 Fizica constructiilor. Ambiante termice moderate.
STAS.6648/1-8 Calculul aporturilor de caldura din exterior.
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o STAS.6648/2-82 Parametrii climatici exteriori.

o SR.1907-1-97 Instalatii de incalzire. Necesarul de caldura de calcul. Prescriptii de calcul.

o SR1907-2-97 Instalafii de incalzire. Necesarul de caldura de calcul. Temperaturi interioare
conventionale de calcul.

o SR 4369 - 1981 Instalatii de incalzire si ventilare .Terminologie.
o SR 4839 - 1980 Instalatii de incalzire. Numarul anual de grade zile.

o SR 77711 - 1981 - Masuri de siguranta contra incendilor. Determinarea rezistentei la foc a
elementelor de constructie.

o SR 6472/2 - 1983 - Parametri climatici exteriori.
SR 6472/3 — Calculul termotehnic al elementelor de inchidere ale constructiei

o HGR — 392 — 1994 — Regulamentul privind agrementul tehnic pentru produse, procedee si
echipamente noi in constructii

NUM —Norme republicane, de protectie a muncii
C 125 - Normativ privind proiectarea si executarea masurilor de izolare fonica si
acustice ale cladirilor

SR 9660 -87 Instalatii de ventilare si climatizare. Canale de aer-Forme si di
SR 7836/1-80 si 7836/2-80 _otel cornier cu aripi egale
H 6273/14.06.94-Regulament de receptie a lucrarilor de constructii si instafaliia
-STAS 6972- Higrotermica in constructii: ~
Legea 319/2006 - Legea securitatii si sanatatii in munca

Legea 307 — 2008 privind apararea impotriva incendiilor

Ordinul 3 - 2011 — Norme metodologice autorizare securitate incendii pr

o

a0

o 0 0COoO0ooOo

Intrucat prin proiect s-au respectat normele si normativele in vigoare nu sunt necesare dei

Proiectul va fi verificat din punct de vedere al cerintelor de calitate conform Legii 10/199
HVAC-, It ,.

1.4.Exigente de calitate

Proiectul asigura realizarea unor instalatii de calitate corespunzatoare, urmarind satisfacerea exigentelor esentiale
de calitate, precum si a reglementarilor tehnice in vigoare privind calitatea in constructji in conformitate cu prevederile Legii
nr. 10/1995.

Echipamentele utilizate vor fi alese din gama de produse agrementate tehnic in conformitate cu Legea 608/2001
privind evaluarea conformitatii produselor utilizate in constructii,

Instalatiile s-au proiectat in conformitate cu normele si reglementarile romanesti si trebuie sa corespunda celor sase
exigente esentiale de performanta conf. Legea 10/1995+Legea 123/mai2007, astfel :

v Rezisten{d mecanica si stabilitate

v Securitate la incendiu

v Igiena, sanatate si mediu inconjurator

v Siguranta si accesibilitate in exploatare

v Protectia impotriva zgomotului

v Economie de energie si izolare termica

v Utilizarea sustenabila a resurselor naturale

2. Solutii adoptate
2.1 Prepararea agentului termic de incalzire - centrala termica

Alimentarea cu energie termica este prevazuta din surse proprii, care asigura independenta in exploatare a
obiectivului, respectiv o centrale termica ce funtioneaza pe combustibil solid (lemne) si peleti, montate intr-o camera special
amenajata in subsolul cladirii. Acestea va functiona cu combustibil solid (lemne) si peleti.

Cazanul ce echipeaza centrala termica este cu gazeificare si are o putere termica de 116 kW. Cazan va fi echipata
cu un cos de fum din tabla de inox, izolat montat catre exteriorul cladirii. Centrala termica se va amplasa intr-o0 camera
special amenajata (Corp C6), realizata la parterul cladirii, astfel incat sa respecte normele ISCIR.

Cazanele vor fi echipate cu toate sistemele de siguranta la suprapersiune.

in conformitate cu STAS 7132-86 pentru asigurarea instalatiei de incalzire centrald cu apa calda 80°C si preluarea
dilatarilor cazanelor s-au prevazut cate un vas de expansiune inchise cu membrana de capacitate 150 litri, conform parti
desenate.
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in conformitate cu STAS-ul mai sus mentionat s-au prevazut si termometre manometrice cu contacte electrice montate
pe plecarile cazanelor, care semnalizeazé depasirea temperaturii prin activarea hupei de semnalizare.

Cazanul se va echipa cu pompa de recirculare. Deasemenea pe tur se va monta o pompa de circulatie si o vana cu 3
cai, catre boiler (confor schemei de functionare a C.T ).

Tevile de distributie din centrala termica se vor realiza din teava de otel sudata izolata cu vata minerala de 40mm
caserata cu tabla de aluminiu de 0,6 mm.

Distribuitor/Colectorul se va realiza din teava de otel trasa, izolat cu vata minerala de 40 mm caserata cu folie de
aluminiu de 0,6 mm grosime.

Centrala termica va fi echipata cu robineti de sectorizare, filtre Y, clapete de sens, robineti de reglaj hidraulic.

Apa dedurizata, necesara umplerii instalatiei este asiguratd de modulul de dedurizare amplasat in cadrul centralei
termice.

Asiqurarea parametrilor solicitati precum si pornirea si oprirea pompelor se realizeaza prin tabl

3 tn
camera CT, de la care pleaca circuite de forta catre utilajele functionale si circuite de joasa tensiune gatre enzort. SR,

Toate echipamentele vor fi echipate cu elemente ce permit gestionarea functionarii instalatiéige furni ’graganidﬁg.\
termic de incalzire prin intermediul elementul de comanda centralizat. Interconectarea acesto _g?ﬁir (,]:_iﬂﬁé Eif]_éﬁﬂhére \
instalatiei se va face conform prescriptiilor furnizorilor de echipamente. e i R g0 a

Prepararea A.C.M. nu se face cu ajutorul centralei termice pentru incalzire. ( 14547 ’J(l‘) %

NR. 045470\
2.2. Instalatia de incalzire cu radiatoare is, 1S -,;'F-"; w
J

Distributia cu agent termic a radiatoarelor din otel tip panou, va fi bitubulara iar in puncte
fi montati robineti de golire. Aerisirea instalatiei se va realiza prin intermediul sistemelor de aerisir @
maxim. =

Radiatoarele se vor monta in salile de clasa, in spatiile comune, vestiare si in grupurile sanitare.

Radiatoarele vor fi alimentate dintr-o retea arborescenta care pleaca din cazan montat in camera centralei termice.
Cazanul va fi echipat cu robinet de golire, manometru, termometru.

Conductele de distributie a agentului termic, la radiatoare se va realiza din tevile din PPR

Radiatoare vor fi din otel - tip panou, alimentate in diagonala iar montajul lor se va face cu ajutorul consolelor de
sustinere pe pereti.

Fiecare radiator va fi racordat prin intermediul unui robinet de reglare termostatat pe tur, a unui robinet de reglaj pe
retur i va avea robinet de aerisire. Fiecare radiator se va echipa cu ventil manual de aerisire iar pentru golirea instalatiei
radiatoarelerul din baii va fi prevazute cu robinet de golire.

Distantele intre corpurile de incalzire, vor fi in conformitate cu STAS 1797/82. Montarea acestora se va face dupa
probarea lor si se va realiza cu ajutorul consolelor si sustinatoarelor speciale pentru acest tip de aparate.

Distantele minime ce trebuiesc respectate la montajul radiatoarelor sunt:

= 12 cmdeasupra pardoselii
= 5c¢m distanta fatd de perete;
= 10 cm sub glaful ferestrei;

Conductele prin care circula agent de incalzire vor fi izolate corespunzator.

La alegerea corpurilor de incalzire s-a tinut cont de pierderile de caldura ale incaperilor calculate cu STAS 1907
precum si de coeficientii de corectie ce tin seama de temperatura agentului precum si de locul de amplasare al radiatorului
(sub fereastra, pe perete exterior sau pe perete interior).

3. Sustinerea conductelor

Conducte din Polietilena si Otel Zincat:

- sustinerea se va face cu coliere si bratari din otel zincat, cu garnituré din cauciuc antivibrant, amplasate la distante
conf, 113-2002 art. 16.8 tabel 16.2;

- amplasarea suportilor ficsi se va face tinand seama de 113-94 art. 14.10 tabel 14.4 si cu recomandarea ca acestia
sa fie plasatj langa ramificatji si in vecinatatea armaturilor de separare sau inchidere.

Coloanele se vor sustine astfel :

- pentru coloanele care sunt incastrate la nivelul planseului, se vor monta cate doua brafari de ghidaj la distanta de
1-2 m pe fiecare nivel:

- pentru coloanele care traverseaza planseele prin goluri, pentru fiecare tub se va prevede cate un punct i o bratara
de ghidaj la fiecare nivel.

La baza si varful coloanei se vor monta puncte fixe: deasemeni se va monta cate un punct fix intre doua
compensatoare succesive, conform NP003-36.
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4. Lucrari de izolatii termice si protectie impotriva coroziunii exterioare

Agregatele, aparatele, conductele, compensatoarele de dilatare ale instalatiilor de Jpcalzi
retelelor exterioare aeriene se izoleaza termic, conform prevederilor din prezentul normativ. NR. Uaass

o
Grosimea izolatiei termice se stabileste pe baza calculelor tehnico-economice de ptimé@r i care'Se iau/in )

considerare urmatoarele:pentru retelele termice de apa cu reglaj calitativ - temperatura medie\aouala @g?mujui@’e?;nﬁé $5- /
debitul nominal de agent termic; pentru refelele de apa cu reglaj cantitativ - temperatura agentultiidterm n ﬁbbﬁg ‘mediu, /
=~ NG INE O
/, S

anual de agent termic. SRS
Temperatura mediului ambiant se considera: GTOR -

- la pozarea aeriana (in exterior) sau in canale - temperatura medie a aerului ambiant pentru perioada de
functionare a retelei;

la pozarea direct in sol fara canal - temperatura medie a solului la adancimea de pozare a conductelor pentru
perioada de functionare a retelei.
Grosimea izolatiei termice - determinatd prin calculul de optimizare - trebuie sa conduca la o eficienta a
termoizolatjei de minimum 80 %. Eficienta termoizolatiei se determina conform art.17.22. din 113.
La proiectarea si executarea izolatjilor termice i invelitorilor de protectie ale acestora, se vor respecta prevederile
cuprinse in:
“Instructiuni tehnice pentru executarea si receptionarea termoizolatjilor elementelor de instalatii’, indicativ C 142 ;
“Detalii, elemente si subansambluri prefabricate de instalatii - Detalii comune DC, volumul 4 - Grupa DC 4 -
“Subgrupa izolarea termica a conductelor i Subgrupa izolarea termica a aparatelor”.
Izolarea termicd a conductelor si aparatelor se aplicd numai dupa curatjrea la luciu metalic si protejarea lor cu
straturi anticorozive.

Raman neizolate termic numai conductele amplasate in spatii inchise, ale caror cedari de caldura se utilizeaza
pentru incalzirea incaperilor in care sunt montate.

Izolatia termica a arméturilor, compensatoarelor cu presetupa si a imbinarilor cu flanse se realizeaza demontabila.

Izolatia termica trebuie sa se realizeze din materiale incombustibile sau greu combustibile, hidrofuge sau protejate
hidrofug, avand un coeficient de conductivitate termicé redus si care isi pastreaza proprietatile de izolare termica in timpul
exploatarii.

La izolarea termicd a elementelor instalatilor termice nu este permis folosirea de materiale termoizolante
putrescibile, a celor care, datorita incalzirii, se inmoaie, isi pierd capacitatea de izolare termica sau degaja sulf, noxe, efc.

Conductele montate mascat (in ghene, sub rabit etc.) se pot izola individual sau in comun (ducere si intoarcere), far
protectie speciala in exterior.

Conductele pozate in subsoluri tehnice si canale subterane - interioare sau exterioare - se prevad cu invelig
protector al termoizolatiei.

in canalele pentru conducte se prevede protejarea termoizolatiei, de regula, cu carton asfaltat, cu rosturile imbinate
prin vopsirea cu bitum sau alte inveliguri de protectie.

Conductele montate aparent, in alte niveluri ale cladirii decat cele exclusiv tehnice, inclusiv subsoluri care au gi alta
destinatie decat cea de subsol tehnic (de ex: cu boxe), se prevad cu invelis protector, stabilit in concordanta cu rolul
functional al nivelului respectiv.

Izolatia conductelor termice montate in exterior pe suportj, stélpi sau pe fata exterioara a peretilor cladirilor se
prevede cu invelis de protectie contra intemperiilor, conform prevederilor “Instructiunilor tehnice” C 142.

Conductele pentru retelele termice montate direct in sol vor avea materialele componente, inclusiv termoizolatia,
conform SR EN 253: ele se livreaza gata termoizolate. Zonele de imbinare dintre conducte sau dintre acestea si fitinguri se
vor termoizola local conform prevederilor Normativului NP 029 si a indicajilor producatorilor.

Conductele preizolate montate direct in sol sau in canale nevizitabile vor fi dotate cu sisteme de control, depistare i
localizare a avariilor compuse din conductoare electrice inglobate in termoizolatia conductelor si aparate de masura §i
avertizare.

Toate conductele instalatiilor de incalzire, indiferent de locul de montaj si de caracteristicile agentului termic, precum
si schimbétoarele de caldurd, vasele de expansiune §i rezervoarele de orice fel utilizate in instalatile de incalzire, se
protejeaza impotriva coroziunii printr-un strat de baza anticoroziv, aplicat pe suprafata tevilor si aparatelor.

Stratul de baza pentru protectia anticoroziva se executa din miniu de plumb sau alte materiale, aplicat dupa
curatirea de rugina a suprafetelor protejate.

La conductele montate aparent, neizolate termic, in spatii cu cerinte estetice si igienic-sanitare (de ex.. cladiri de
locuit. social - culturale etc.) se aplica, peste stratul anticoroziv de baza, doua straturi de vopsea si unul de lac rezistent la
temperatura.

; pref;um Larméturi‘le ¥

-
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La pozarea fara canal a refelelor termice se va analiza oportunitatea prevederii unei protectii electrice a conductelor
impotriva coroziunii, provocate de agresivitatea solului si a apelor freatice, precum si de curentji vagabonzi.

Stabilirea necesitatii prevederii protectiei, se va face potrivit indicafiilor din “Normativul pentru protectia contra
coroziunii a constructiilor metalice ingropate”, indicativ | 14, STAS 10128, STAS 10166/1, STAS E10702/2, SR 7335/3, 5, 6,
8. 9, referitoare la protectia impotriva coroziunii a constructiilor metalice si a conductelor subterane si supraterane.

5. Probe

Conductele de apa calda vor fi supuse urmatoarelor probe:

- proba de etanseitate |a presiune la rece;

- proba de etanseitate la presiune la cald; : W

- proba de eficacitate * '1 NR. 04545 f * J

Dupa incheierea probelor, inclusiv a verificarii functionarii obiectelor de termoventilatii se var receptionallicrarile/de /
instalatii de termoventilatii in conformitate cu prevederile Normativului | 13 - 2002 si a reglem Y téﬂlor‘c@gfigi\re la calitatéa si-//

receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente. (‘,% <L D= 0% 2
Presiunea de proba se determina in functie de presiuna maxima de regimul si de mod (e“é{ftuﬂa al instalatiel,
astfel: o data si jumatate presiunea maxima de regim, dar nu mai mica de 5 bar, la instalatiile mo ' _@Bé’feie

mascate sub finisaje uzuale
Pentru lucrarile care devin ascunse se va face verificarea calitatii materialelor utilizate si a executiei si se vor efectua
probe inainte de izolare si mascare, incheindu-se procese verbale de lucrari ascunse.

Dupa incheierea probelor si a receptiei la terminarea lucrarilor constructorul va incheia un proces verbal de predare catre
beneficiar.

6. Instructiuni de montaj

Lucrarile de instalatii termoventilatii se vor executa conf. Normativului 11 3-2002 si a Normativului pentru proiectarea,
executarea si exploatarea instalatiilor tehnico - sanitare din polipropilend NP 003-96.

Cu acordulul proiectantului, se pot utiliza i alte materiale, cu calitatj cel putin egale sau superioare celor indicate in
proiect (tevi, fitinguri, etc) .

Materiale si echipamentele utilizate la execufia instalatiilor vor avea “Agrement tehnic” eliberat de Comisia de
Agrement Tehnic in Constructii - MLPAT (conform HGR 739-97, Anexa 5). La livrare, acestea vor fi insotite de “Certificat de
calitate” eliberat de producator. Toate materialele vor indeplini conditii de calitate conform ISO 9001.

7. Certificare

Prin prezenta, in limita cunostintelor si informatiilor detinute, certificam ca prezentul proiect corespunde
reglementarilor in vigoare si cerintelor de calitate impuse.

De asemenea, certificam ca performantele instalatiei proiectate sunt limitate de corectitudinea datelor extrase din
documentatia fumizorilor de echipamente,documentatia pusa la dispozitie de catre beneficiar,documentatia pusa la dispozitie
de continutul proiectului de arhitectura si structura, de ipotezele considerate si conditiile limitative prezentate in proiect.

Proiectul a fost elaborat conform cerintelor din standardele, recomandarile si metodologia de lucru recomandate.
Proiectantul a respectat codul deontologic al meseriei sale.

8. Masuri de protectia muncii si All

Executia , punerea in functiune , exploatarea, intretinerea si reparatile necesare se vor face de catre personal
calificat corespunzator, cunoscator al instructiunilor de executie si montaj ale instalatiilor si in conformitate cu prevederile
actelor normative in vigoare pentru astfel de categorii de lucrari:

“Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii + Legea 123/mai2007;

-Regulamentul privind controlui de stat al calitatii in constructii, aprobat prin HG. nr. 272/ 1994,

-Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat prin H.G. nr. 273/ 1994;
-P 118 — 1999. Normativ de siguranta la foc a constructiilor;

-Legea 319/2006 — Legea securitatii si sanatatii in munca ;

-Legea 307 — 2006 privind apararea impotriva incendiilor

NGAI — ordinul MAI nr. 163/28.02.2007;

_NTE 001/03/00 Norme de prevenire, stingere si dotare impotriva incendiilor.

-NP 080-2005
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Prevederile stipulate in actele de mai sus nu sunt limitative, executantul sj benefi
imediat masurile corespunzatoare pentru a preveni si inlatura orice fel de accidente, Executi
avand instructajul de protectia muncii, efectuat conform metodologiei in vigoare, sub ¢
personal care poseda pregatirea tehnica corespunzatoare, stabilite de conducatorul unita

executie) si beneficiarul (in exploatare) vor lua orice mMasura, care sa preving producere
direct raspunzatori de acest lucru.

Ciarul avand obligatia sa adopte
a va fi facuta de personal calificat
onducerea si ravegh

i constru
a unor

9. Masuri de prevenire si stingere a incendiilor

NR. 94545 | s
a_(;aggg;g%inder?é

. QO

dii Cl@jﬁ?@_&iﬂélt&?’

In proiect s-a urmarit prevederea de solufii tehnice care s3 nu favorizeze dec

lan
incendiului, precum Si:

5.Dispozitii finale

Inainte de inceperea executiei, se vor identifica pe teren eventualele instalatii existente pentru deviere.
Antreprenorul va avea obligatia ca;

- la terminarea lucrarilor, sa prezinte documentele privind efectuarea probelor realizate asupra instalatiilor, precum si
incadrarea in prevederile documentatiei in vederea intocmirii cartii tehnice a constructiei,

- sa inscriptioneze toate conductele potrivit fluidului transportat

- sa eticheteze vizibil toate armaturile de inchidere si separare cu precizarea zonei $au consumatorilor deserviti

- in timpul lucrarilor va lua masuri Ca accesul pe santier sa fie permis numai persoanelor instruite si autorizate.

Intocmit,
Ing. Mocanu Adgi
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